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1. FUNDAMENTOS 

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones tiene la 

finalidad de conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el 

medio ambiente que puedan resultar afectados a consecuencia de 

inundaciones. 

 

Para ello se establece una estructura jerárquica y funcional de los medios y 

recursos del municipio, tanto públicos como privados, que permita hacer frente 

a las situaciones de riesgo o emergencia grave. 

 

Los objetivos a conseguir son: 

 

¶ Prever la estructura organizativa y la operatividad para la intervención en 

emergencias por inundaciones en el municipio. 

¶ Determinar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y 

los niveles del mismo en las distintas zonas del término municipal y 

delimitar las áreas según posibles requerimientos de intervención. 

¶ Especificar los procedimientos de información y alerta a la población. 

¶ Desarrollar el catálogo de los medios y recursos disponibles en el 

municipio, así como los mecanismos para su permanente actualización. 

 

1.2. ÁMBITO 
 

El Plan será de aplicación en cualquier situación de preemergencia o 

emergencia por inundaciones que tenga lugar dentro del término municipal. 

 

En caso de que sean superados los medios y recursos previstos en el presente 

Plan, se solicitar§ la movilizaci·n de los medios y recursos previstos en el ñPlan 

Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valencianaò. 
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1.3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 
 

1.3.1. MARCO LEGAL 
 

Los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se basan en 

las siguientes disposiciones legales: 

 

¶ Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¶ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

¶ Real Decreto Legislativo, de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales en materia de régimen local. 

¶ Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Protección Civil. 

¶ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto 

9/2008, de 11 de enero, Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, Real 

Decreto 638/2016, de 9 de diciembre. 

¶ Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, modificado por el Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio. 

¶ Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el 

que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat 

Valenciana. 

¶ Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de 

Interior por la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

¶ Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento 

técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 

¶ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

¶ Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 

Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana. 
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¶ Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias 

¶ Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 

de inundación. 

¶ Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría de Estado de 

Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 

julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante 

el Riesgo de Inundaciones. 

¶ Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba 

el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 

Comunitat Valenciana (PATRICOVA), tras su revisión.  

¶ Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los 

Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones 

hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, 

Ceuta y Melilla. 

 

1.3.2. MARCO COMPETENCIAL 
 

Ÿ Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones: los Planes de 

Actuación Municipal son elaborados y aprobados por el órgano de gobierno 

municipal y homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat 

Valenciana. La competencia en la dirección de estos Planes corresponde al 

Alcalde. 

 

Ÿ Integración en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la 

Comunitat Valenciana: el Plan de Actuación Municipal se integrará en el Plan 

Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, el cual es 

director de la planificación territorial a nivel municipal frente a este riesgo. 

 

Ÿ Integración en el Plan Territorial Municipal frente a emergencias: el Plan de 

Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se integrará en el marco 

organizativo del Plan Territorial Municipal. 
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Figura 1. Estructura de la Planificación de Protección Civil en la Comunitat Valenciana. 
 

 

1.4. GLOSARIO 
 

¶ Avenida: aumento inusual del caudal del agua en un cauce que puede o 

no producir desbordamiento e inundaciones. 

¶ AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. 

¶ Cartografía oficial: la realizada con sujeción a las prescripciones de la 

Ley 7/1986, de Ordenamiento de la Cartografía, por las Administraciones 

Públicas o bajo su dirección y control. 

¶ CCE: Centro de Coordinación de Emergencias. 

¶ CHS: Confederación Hidrográfica del Segura. 

¶ Elementos en riesgo: población, edificaciones, obras de ingeniería civil, 

actividades económicas, servicios públicos, elementos medioambientales y 

otros usos del territorio que se encuentren en peligro en un área 

determinada. 
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¶ Exposición: ubicación en una zona con peligrosidad de elementos que 

pueden resultar negativamente afectados por un fenómeno natural. Estos 

elementos son la distribución espacial de la población, actividad económica, 

bienes materiales, patrimonio cultural, etc. 

¶ Inundación: anegamiento temporal de terrenos que no están 

normalmente cubiertos de agua ocasionadas por desbordamiento de ríos, 

torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, 

así como las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las 

producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. 

¶ Inundación en zonas costeras: anegamiento temporal o permanente 

de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua a causa de 

mareas, oleaje, resacas o procesos erosivos de la línea de costa, y las 

causadas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. 

¶ Movilización: conjunto de operaciones o tareas para la puesta en 

actividad de medios, recursos y servicios que hayan de intervenir en 

emergencias por inundaciones. 

¶ m.s.n.m.: Metros Sobre el Nivel del Mar. 

¶ Peligrosidad: probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de 

un periodo de tiempo determinado y en un área dada. 

¶ Periodo de retorno: inverso de la probabilidad de que en un año se 

presente una avenida superior a un valor dado. 

¶ Planes Territoriales: aquellos que se elaboran para hacer frente a 

emergencias generales que puedan presentarse en cada ámbito territorial ï 

de Comunidad Autónoma y municipales ï y establecen la organización de 

los servicios y recursos que procedan: 

- De la propia administración que efectúa el Plan. 

- De otras administraciones públicas según la asignación que éstas 

efectúen en función de sus disponibilidades y de las necesidades de 

cada Plan Territorial. 

- De entidades públicas o privadas. 

¶ Planes Especiales: aquellos planes que se elaboran para hacer frente a 

los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología 

tecnocientífica adecuada para cada uno de ellos. Su ámbito es la 

Comunidad Autónoma o superior. 

¶ Planes Especiales ante al Riesgo de Inundaciones: aquellos que se 

elaboran de acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el riesgo de inundaciones. 

¶ Planes de Actuación Municipal (PAM) ante el Riesgo de 

Inundaciones: aquellos Planes que establecen la organización y actuación 
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de los recursos y servicios propios, al objeto de hacer frente a las 

emergencias por inundaciones, dentro de su ámbito territorial. Su 

elaboración y aprobación corresponde al órgano de gobierno municipal. 

¶ Plan de Emergencia de Presa (PEP): plan de emergencia por rotura o 

avería de presas. 

¶ Protección Civil: protección de las personas, los bienes y el medio 

ambiente, tanto en situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad 

pública, como en accidentes graves y otras análogas. 

¶ Puntos que obstaculizan el paso del agua: construcciones y acciones 

humanas en el medio natural y en menor medida la geomorfología del 

terreno, que dificultan y obstaculizan el curso natural de las aguas, tanto las 

que circulan por los cauces como los flujos de las aguas desbordadas. 

¶ Puntos de desbordamiento: puntos de los cauces por los que 

probablemente se desbordan las aguas, bien porque haya ocurrido en 

anteriores inundaciones o bien porque las condiciones actuales los hacen 

especialmente vulnerables. 

¶ Puntos de vigilancia: puntos del cauce en que se mide la altura del 

nivel del agua y si es posible se calcula el caudal correspondiente. 

¶ Puntos conflictivos en vías de comunicación: puntos o tramos de las 

vías de comunicación que probablemente serán afectados por las aguas 

(porque lo han sido en anteriores inundaciones, porque son tramos 

deprimidos, etc.) y las intersecciones con cauces (determinados puentes y 

cruces en badén). 

¶ Riesgo de inundación: combinación de la probabilidad de que se 

produzca una inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la 

salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad 

económica y las infraestructuras. 

¶ Vulnerabilidad: susceptibilidad o grado de tolerancia de una población 

expuesta frente al impacto de una amenaza o peligro. Viene determinada por 

los procesos físicos, sociales, económicos y ambientales y por la capacidad 

de reacción-adaptación a dicho fenómeno. 
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2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 

2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA, LÍMITES Y SUPERFICIE 
 

El municipio de Orihuela se encuentra situado al suroeste de la provincia de 

Alicante (Comuntat Valenciana, España), siendo capital de la comarca de la 

Vega Baja, con una población total de 77.414 habitantes (INE, 2021).  

 

Con una superficie de 365,5 km2 es el término de mayor extensión de la 

provincia. Las coordenadas Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), de 

1950, huso 30, calculadas desde el Palacio Municipal son X= 679.885M; Y= 

4.217499. Sus coordenadas geográficas son latitud 38º 05' 7.54'' N y longitud 

0º 57' 0.61'' O. El término municipal limita con distintos municipios, que se 

localizan según el siguiente cuadro: 

 
Comarca BAJO SEGURA / VEGA BAJA DEL SEGURA 

Provincia ALICANTE 

Coordenadas 

geográficas 

38° 05' 7.54"N,   0° 57' 0.61" O 

UTM 679769.9 E, 4217277.5 N 

Altitud 25 m (casco urbano) 

Límites 

Norte 
Algueña, Abanilla, La Romana, Hondón de las 

Nieves 

Sur Pilar de la Horadada 

Este 

Hondón de los Frailes, Albatera, Granja de 

Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Benferri, 

Redován, Rafal, Almoradí, Benejúzar, Jacarilla, 

Bigastro, San Miguel de Salinas, Torrevieja 

Oeste Fortuna, Santomera, Murcia, Beniel 

Superficie (km2) 365,44 

 
Figura 2. Datos geográficos básicos del término de Orihuela. 

 

Situado en un valle, el casco de Orihuela se enclava entre la sierra de Orihuela, 

al norte (Cabezo Cruz de la Muela, con una cota máxima de 634 m), y la sierra 

del Cristo (Cabezo de Hurchillo, con una cota máxima de 269 m).  El término 
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municipal se encuentra fragmentado con un enclave al norte (pedanías de La 

Murada y Barbarroja) y por los términos de Bigastro y Jacarilla. 

El río Segura recorre el valle  de oeste a este entre huertas, recogiendo aguas 

de las sierras y de distintos barrancos, y pasando por el centro de la ciudad a lo 

largo de 1.627 m y con una capacidad de 400 m3/s, donde se encuentra 

encauzado desde 1994 con cajeros de hormigón prefabricado. El río ha 

causado numerosas inundaciones debido a su desbordamiento como 

consecuencia de episodios fuertes de lluvia (gota fría o DANA), afectando con 

ello a todo el término municipal. Igualmente y en el mismo sentido entra en el 

t®rmino el Azarbe Mayor de Hurchillo, conocido como ñEl Reguerónò, 

transcurriendo paralelo al río hasta su desembocadura en el mismo, en la 

pedanía de Molins. Por su parte, la rambla de Abanilla, en su recorrido hacia el 

río Segura, se interna en el municipio y se aproxima a la ciudad desde el 

noreste, siendo uno de los puntos más conflictivos en la inundación de 

septiembre de 2019. 

La sierra de Orihuela, por su formación y extensión, recoge gran cantidad de 

aguas que se distribuyen en distintos barrancos que en su recorrido al río 

afectan enormemente a viviendas y plantaciones, especialmente en las 

pedanías de Raiguero de Bonanza y La Aparecida. Igualmente la Sierra del 

Cristo descarga sus barrancos a ñEl Reguer·nò, afectando a las poblaciones de 

Arneva y Hurchillo.  

 

La población de Orihuela se asienta a ambos márgenes del río Segura, 

encontrándose ubicado en el margen izquierdo el casco antiguo, y a la derecha 

los ensanches y nuevos barrios, que aglutinan a la mayoría de población del 

núcleo. 

 

El río ha influido desde la antigüedad en la ciudad de Orihuela y en su término 

por distintas razones, siendo la principal el abastecimiento de agua para el 

riego de toda la huerta, base de la economía comarcal. Por otro lado, periódica 

y puntualmente, a pesar de las presas construidas para la contención de 

avenidas, el río inunda la vega cuando se producen importantes lluvias 

torrenciales. 

 

Respecto a los usos del territorio, la superficie del municipio se distribuye de la 

siguiente forma: 
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Tipo Superficie (km²) 

Urbana 26,31 

Agrícola 226,1 

Industrial 3,6 

Bosques, matorral y pastizales 79,47 

Otros 30,06 

TOTAL 365,44 

 

Figura 3. Fuente: Corine Land Cover 2018 (ICV). 

 

Orihuela basa su actividad económica en la agricultura, aunque el peso del 

sector turístico en la zona costera supone una importante fuente de ingresos. 

La base agrícola se constituye principalmente de cítricos como la naranja y el 

limón, de hortalizas como la berenjena, el tomate o la alcachofa y de algodón. 

Por otra parte, pese a que la actividad industrial es escasa y de carácter 

familiar, se ha desarrollado un sector industrial basado principalmente en el 

sector de la construcción, el transporte y la madera, tradicional en la zona, en el 

pol²gono industrial denominado ñPuente Altoò . 

 

2.1.1.1. Información cartográfica 

Las hojas cartográficas en las que se recoge el término municipal editadas por 

el Instituto Geográfico Nacional son: 892 (II y IV); 913 (I, II, III y IV); 914 (I y III); 

934 (II) y 935 (I y III). 
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Figura 4. Municipio de Orihuela. Coordenadas en Sistema EPSG:25830 (ETRS89 / UTM zona 
30N). 

 

2.1.2. OROGRAFÍA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

El término municipal de Orihuela cuenta con variados y abundantes espacios 

naturales provistos tanto de valores medioambientales como culturales, 

visitables a través de vías y senderos de pequeño recorrido. 

 

El relieve general no presenta muchos accidentes geográficos, ya que se 

caracteriza como una llanura en un 50%. El terreno escarpado dentro del 

municipio es inferior al 50%, así como el terreno ondulado. La mayor cota del 
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término municipal es la sierra del Argallet-Peña Gorda (Barbarroja), con 1.099 

m.s.n.m., siendo la menor cota con 0,00 metros en el Mar Mediterráneo. 

Alturas medias.  

 

Relación del relieve con el poblamiento:  

 

Nombre del núcleo de población de mayor cota  Barbarroja  

Cota del núcleo anterior  400  

Altitud del núcleo principal  26  

Carretera que circula por la cota altimétrica más alta del término  CV-845  

Cota altimétrica anterior  400  

 

LLANURA FLUVIAL. 

La llanura o el valle del río Segura atraviesa el municipio en dirección oeste-

este, ocupando una parte central del mismo. El valle se encuentra encajado 

entre la Sierra de Orihuela y las formaciones de la Sierra del Cristo, Sierra de 

Pujálvarez y Cabezo de Hurchillo. 

Geológicamente, a lo largo del actual cauce del río Segura, se encuentra un 

relleno sedimentario que forma una capa de varias decenas de metros de 

espesor formada por unos sedimentos del Cuaternario muy poco consolidados 

y que confieren a la Vega su topografía llana. 

Alturas importantes, sierras y alineaciones montañosas.  
 

Las principales cadenas montañosas son las que se señalan a continuación: 
 

DENOMINACIÓN  

Sierra de Orihuela  

Solana del Argallet (Peña Gorda)  

El Agudo-Cuerda de La Murada  

Monte de Hurchillo  

Sierra de Escalona-Dehesa de Campoamor  

Sierras de Pujálvarez y el Cristo y el Arroyo Grande  
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SIERRA DE ORIHUELA.  

 

La Sierra de Orihuela forma parte interna de la Cordillera Bética y está incluida 

en el grupo tectónico Ballabona-Cucharón. Está formada fundamentalmente 

por una gran mole de rocas calizas y de cronología pérmica y triásica, que 

destaca sobre la llanura aluvial de la Vega del Segura. Existen también algunos 

afloramientos de rocas metamórficas (cuarcitas y pizarras) y de rocas ígneas 

(metabasitas de gran interés).  

 

El relieve es extremadamente abrupto, con profusión de cantiles, peñas y 

barrancos, destacando la existencia de toda una serie de fallas y 

cabalgamientos, principalmente en la vertiente sur. Las mayores cotas de la 

sierra corresponden al Cabezo del Raiguero (634 m), Pico del Águila (538 m) y 

Cruz de la Muela (465 m). Mención especial merecen los fenómenos kársticos, 

propiciados por la litología y el clima de la zona, destacan -entre otras- la 

Cueva del Calor y la Cueva del Peluquero.  

 

Por lo que respecta a los suelos están, por lo general, poco desarrollados, 

predominando los litosuelos y los suelos pedregosos originados por los 

derrumbes de piedemonte. Este escaso desarrollo de suelos está vinculado 

tanto a la elevada pendiente como a la escasa vegetación que caracterizan la 

vertiente sur de la sierra. A su vez, estas características favorecen la 

escorrentía superficial en los barrancos cuando se producen precipitaciones 

torrenciales o de elevada intensidad horaria. 

 

SOLANA DEL ARGALLET (PEÑA GORDA).  

 

Se encuentra al norte de Orihuela, limitando con los términos municipales de 

Abanilla (Murcia), La Algueña (Alicante), La Romana (Alicante) y Hondón de las 

Nieves (Alicante). Posee la mayor cota de todo el término municipal, Peña 

Gorda, con 1.099 m.s.n.m. 

 

La sierra del Argallet está integrada en las Unidades Subbéticas, y está 

formada por calizas dolomíticas del Jurásico que originan un relieve muy 

abrupto. La sierra está coronada por cortados calizos de gran tamaño, mientras 

que en las laderas se acumulan materiales de desprendimiento, formando 

canchales.  
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EL AGUDO-CUERDA DE LA MURADA.  

 

Se sitúa entre las pedanías oriolanas de Barbarroja (al norte) y la barriada de 

Los Vives de La Murada (al sur), limitando al este y oeste con los términos 

municipales de Albatera (Alicante) y Abanilla (Murcia), respectivamente. El 

espacio incluye la Rambla Salada, que en su tramo alto separa los términos 

municipales de Orihuela y Albatera.  

 

Forma parte de la sierra de Abanilla-Crevillente y, por tanto, pertenece al 

conjunto Subbético, y a la unidad Monte Alto-Sierra de Abanilla. La mayor parte 

de estos relieves corresponden a las series triásicas del subbético. La distinta 

resistencia de las rocas ha provocado un complejo relieve con abundantes 

cerros y profundos barrancos. Mención especial merece el Cerro del Agudo 

(725 m), siendo la cota máxima de esta sierra en el término de Orihuela. 

 

MONTE DE HURCHILLO.  

 

Se localiza al sur de Arneva y Hurchillo. El límite norte coincide prácticamente 

con la carretera que une ambas pedanías. Al oeste limita con los regadíos de la 

Dehesa de Pinohermoso, al este con el Barranco de Hurchillo, y al sur, con la 

Fuente de Don Juan.  

 

El Monte de Hurchillo forma parte de la serie de elevaciones que constituyen el 

límite sur de la Vega del Segura, en el margen derecho del río. Está formada 

principalmente por margas yesíferas del Mioceno Superior (Andaluciense), que 

pasan hacia la cima a calizas neríticas de facies variadas. Al sur y al este de la 

sierra se conservan dos pequeños afloramientos cuaternarios consistentes en 

una antigua llanura desmantelada y en un glacis-terraza. 

 

La sierra presenta numerosos abarrancamientos y taludes originados a causa 

del carácter deleznable de su litología. La cota máxima es de 269 m.  

 

SIERRA DE ESCALONA-DEHESA DE CAMPOAMOR.  

 

La sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor se encuentran situadas en 

el extremo sur de la provincia de Alicante. El espacio se encuentra repartido 

entre los términos municipales del Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel 

de Salinas. Los límites sur y este quedan definidos por la línea de costa entre 

El Mojón y La Zenia, y por el Canal de Cartagena, entre la Urbanización de 
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Villamartín y San Miguel de Salinas.  Al norte se interrumpe por la línea que, de 

este a oeste, representa la sierra de Escalona, cuyo Pico Alcores (345m) marca 

la cota de mayor altitud. El límite oeste lo define la divisoria con la vecina 

provincia de Murcia, donde el espacio mantiene continuidad ecológica. La 

superficie abarcada se aproxima a las 7.000 ha.  

 

Los terrenos de la Dehesa de Campoamor - Sierra Escalona, pertenecen a la 

cuenca neógena del Mar Menor, la cual está enclavada sobre un complejo 

basamento formado por las Unidades Béticas. Un estrecho cordón constituido 

por areniscas neógenas forma parte de sierra de Escalona, alineada en 

continuidad con la Cordillera Sur, y marca el contrapunto de la Dehesa de 

Campoamor, una superficie llana y surcada por una abundante red de drenaje, 

de gran expresividad geomorfológica.  

 

Se pueden establecer varios tipos de materiales litológicos superficiales: 

areniscas, margas, limos rojos, costra caliza y depósitos cuaternarios.  

 

SIERRAS DE PUJÁLVAREZ Y EL CRISTO, RAMBLA ARROYO GRANDE.  

 

La sierra del Cristo y la sierra de Pujálvarez forman parte del conjunto de 

elevaciones situadas al sur de la comarca, cerrando la Vega Baja del Segura 

por su margen derecho. Gran parte de sus aguas de escorrentía vierten a la 

Rambla del Arroyo Grande, y a su afluente Rambla Alcorisa. Este espacio 

geográfico limita, en su conjunto, al oeste con la Región de Murcia; al sur, con 

la carretera Torremendo-Cabezo de la Plata, y al este con la carretera 

Orihuela-Torremendo.  

 

Las sierras de Pujálvarez y el Cristo son de mediana altitud (341 y 266 m 

respectivamente). Están formadas principalmente por margas miocenas que 

pasan en la cima de la sierra del Cristo a calizas neríticas y a calizas y 

areniscas en la sierra de Pujálvarez. Ambas sierras cierran la cuenca de 

drenaje de la rambla de Arroyo Grande, que discurre sobre margas del 

neógeno muy deleznables, formando taludes y abarrancamientos. Los suelos 

de esta zona son principalmente de tipo gris subdesértico en complejo con 

pardo-calizo, caracterizados por un escaso porcentaje de materia orgánica, 

escasa permeabilidad y gran capacidad hídrica. 
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RELIEVE LITORAL.  

 

Orihuela cuenta con 16 km de costa, en las que se alternan acantilados, calas y 

playas de arena dorada que son bañadas por las aguas del Mar Mediterráneo. 

Su costa se orienta hacia el este-sureste siguiendo una dirección de norte-

noreste a sur-suroeste. Como accidente geográfico destaca Cabo Roig, en un 

litoral con pocas estribaciones en su disposición. El espacio marino de Cabo 

Roig está declarado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), al encontrarse 

en él una nutrida zona marítima, correspondiente a las praderas de Posidonia, 

que constituye un importante hábitat marino. Además, se cuenta con 

microrreservas de flora en los acantilados de La Glea de Campoamor y de la 

Cala Mosca, en los que se alberga una población muy importante de una 

especie protegida y declarada como vulnerable, Helianthemum caput-felis, un 

pequeño arbusto leñoso de hasta 30 cm con el cáliz que recuerda a la cabeza 

de un gato. 

Geológicamente, la costa oriolana pertenece a la cuenca neógena del Mar 

Menor, la cual está enclavada sobre un complejo basamento formado por las 

Unidades Béticas. Una llanura costera de suave pendiente es surcada por una 

abundante red de drenaje. Los materiales que conforman la zona son rocas 

superficiales que se depositaron desde el Mioceno Superior hasta el 

Cuaternario en una cuenca sedimentaria. Se trata de materiales de baja 

resistencia como areniscas, margas, limos rojos, costras calizas y depósitos 

cuaternarios. 

Respecto a la orografía de la costa, se pueden destacar algunos aspectos 

generales. La costa desde Punta Prima hasta Cabo Roig está principalmente 

compuesta por acantilados bajos en los que se encajan un conjunto de 

pequeñas calas que se van sucediendo de norte a sur. Entre ellas se 

encuentran la Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada, Cala Bosque y Cala 

Capitán. La formación de estas calas es el resultado de la acción erosiva de 

diversas ramblas, barrancos y cañadas que, con su comportamiento 

espasmódico, han erosionado los materiales más competentes de los 

acantilados y al mismo tiempo aportan sedimentos y crean depósitos aluviales 

que son distribuidos por la deriva litoral, formando las playas. Deben 

destacarse en este sector la Cañada de la Cala La Mosca, la Cañada de las 

Estacas y la Cañada de la Viña. 
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El Cabo Roig supone una interrupción a la línea costera oriolana, formándose 

como un amplio promontorio rocoso de acantilado bajo. Hacia el sur, continúan 

alternándose tramos de acantilado con otros donde se acumulan arenas a los 

pies del escarpe, formando playas como La Caleta, Aguamarina, La Glea, 

Barranco Rubio y Mil Palmeras. En este sector debe destacarse la presencia 

de otros cauces, siendo el más relevante el río Nacimiento, que da forma a la 

playa de La Glea. El Barranco Rubio y la Cañada Matamoros/Hermosa 

terminan de configurar el sur de la costa de Orihuela. 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA 

El clima corresponde al mediterráneo-subtropical seco, con precipitaciones 

anuales que rondan los 290 mm y temperatura media anual de 18,5ºC.  

 

Temperaturas:  

 

En invierno la temperatura oscila entre unos 16-18 ºC de máxima y 5-10 ºC de 

mínima, pudiendo producirse heladas de manera débil y ocasional en  zonas de 

huerta de interior, asociadas a alg¼n episodio de ñola de fr²o siberianaò, m§s 

probable en los meses de enero y diciembre. En la costa las temperaturas 

suelen mantenerse todo el invierno entre 17 y 21 ºC, siendo muy poco 

probables las heladas debido al efecto termorregulador del Mar Mediterráneo.  

 

En verano es frecuente la llegada de masas de aire muy cálido procedentes 

del norte de Ćfrica, dando lugar a episodios de ñola de calorò e intrusiones de 

polvo africano. En zonas de interior, y más concretamente en el núcleo urbano 

de la ciudad de Orihuela, se superan con creces los 40ºC, con mayor 

probabilidad en el mes de julio. En la costa es poco probable rebasar esa cifra, 

debido al régimen de brisas. Igualmente, atendiendo a los parámetros de 

cambio climático, se está registrando una transición hacia la extensión de la 

época estival, por lo que es habitual que se registren uno o más días de 

temperaturas muy altas (> 35ºC) en plena primavera y otoño. Además, en los 

últimos años ha aumentado la frecuencia de noches tropicales (temperaturas 

mínimas superiores a 20ºC), con más incidencia en el litoral. Se está perdiendo 

el ñconfort clim§ticoò.  
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En primavera y otoño, las temperaturas se mantienen suaves, oscilando entre 

8ºC y 32ºC. No obstante, de manera puntual y según el mes concreto al que 

nos refiramos, descienden o ascienden ligeramente esos valores. 

 

Año Temp. mínima 
media 

Temp. media Temp. máxima 
media 

2010 8.3 18.2 31.1 

2011 10 19.1 32.2 

2012 9 18.8 31.3 

2013 10.3 19.7 31 

2014 10.7 19.9 31.3 

2015 9 18.7 31.5 

2016 9.6 19.6 31.5 

2017 9.7 19.5 30.9 

2018 9.1 19.2 30.3 

2019 9.5 19 31.9 

 
Figura 5. Tabla de temperaturas por meses en Orihuela ñciudadò, a¶o 2019. Datos en ÜC.  

 

 

Precipitaciones: 

 

En invierno suelen registrarse lluvias asociadas a los frentes atlánticos que 

recorren la Península Ibérica. Casi siempre llegan al extremo sureste 

peninsular, y más concretamente a Orihuela, de manera desgastada, sin 

apenas propiedades, dando lugar a precipitaciones de intensidad débil.  

 

En verano apenas se producen lluvias. Si bien es cierto que, aunque con 

escasa frecuencia, se registra algún episodio de tormentas, más probable en 

los meses de junio y agosto. En esos casos, por las tardes tienen lugar 

aguaceros puntualmente fuertes (sin descartar la presencia de granizo 

menudo). 

 

En primavera y otoño se concentra la mayor incidencia de precipitaciones. El 

mes más lluvioso es octubre, y es precisamente en la estación otoñal cuando 

es más probable el descuelgue de embolsamientos de aire frío en altura (DANA 

o ñGota Fr²aò) sobre la vertical del sureste de la Península Ibérica. En esos 

casos, junto a una alta temperatura del agua del Mar Mediterráneo (que 

favorece los procesos de evaporación) y la entrada de vientos de origen 

marítimo (predominando la componente este o levante), dan lugar a lluvias muy 
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eficientes que alcanzan puntualmente intensidad muy fuerte o torrencial, siendo 

además persistentes. 

 

 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

precipitación 
acumulada 

2,2 0,0 16,6 90,4 2,4 0,8 0,3 23,8 473,4 21,4 11,3 28,4 

Figura 6. Tabla de precipitaciones por meses en Orihuela ñciudadò, a¶o 2019. Datos en mm = 
litros por metro cuadrado. Fuente: MeteOrihuela. 

 

 

A continuación se muestra un climograma con la serie de datos mensual de 

2010-2019 para Orihuela (y su respectiva tabla con los datos numéricos), en el 

que se pueden observar las características del clima comentadas 

anteriormente. 

 

 

Figura 7. Climograma con la serie de datos de la estación meteorológica de Orihuela para 

el período 2010-2019. 
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Meses 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T. Min. 
Media 
(ºC) 

1,5 2,25 4,11 8,44 10 14,64 19 19,33 15.86 10,13 5,27 2,66 

T. Media 
(ºC) 

12,1
1 

12,63 14,64 17,34 20,41 24,39 27,27 27,38 24,53 20,52 15,52 12,46 

T. Máx. 
Media 
(ºC) 

23,8 25,41 27,83 30,33 33,53 36,79 38,45 39,74 36,46 32,62 26,42 23,51 

P. media 
(mm) 

27,0
8 

10 33,96 27,08 9,38 10,62 0,5 11,42 52,74 19,22 39,06 30,58 

 

Figura 8. Temperaturas mínimas, medias y máximas y precipitación media. Serie de datos de la 

estación meteorológica de Orihuela para el período 2010-2019. Fuente: AVAMET  

(www.avamet.org). 

 

 

Bajo el contexto del cambio climático actual, es necesario establecer una 

relación entre éste y las temperaturas y las precipitaciones. Por una parte, en 

relación a las temperaturas, se está produciendo un incremento de los valores 

de temperatura media, mínima y máxima, junto con un incremento de la 

temperatura superficial del mar, mayor número de noches tropicales, un 

aumento de la sensación de bochorno y, en definitiva, una pérdida de confort 

climático.  

 

De otro lado, en lo que respecta a las precipitaciones, se está produciendo un 

descenso de la precipitación media anual, de los días de lluvias, un incremento 

de la temperatura superficial del mar (lo que favorece una mayor evaporación y 

generación de auténticas nubes de tormentas), y una mayor frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, traducidos en un mayor volumen de 

precipitaciones torrenciales, que se concentran en periodos breves de tiempo y 

que favorecen las inundaciones en el territorio. 

 

Viento: 

La proximidad del mar Mediterráneo y la disposición de la línea de costa N-S 

hacen que exista un predominio bastante notable del viento de Levante. Sin 

embargo, la variabilidad marca como pautas generales el predominio de 

http://www.avamet.org/
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vientos provenientes del oeste (Poniente, relacionado con la circulación 

atmosférica en latitudes medias) o del noroeste en invierno, y del este y sureste 

en verano, marcados por las brisas marinas. Los vientos del NNE están 

asociados con la llegada de masas de aire frías (polares y árticas) del norte y 

centro de Europa. Por el contrario, en la época estival, esta zona queda 

afectada, en ocasiones, por vientos del sur procedentes del Sáhara, de 

carácter tropical continental, que provocan un aumento considerable de las 

temperaturas. 

 

Los episodios de fuertes rachas de viento suelen estar asociados a procesos 

de ñCiclog®nesis Explosivaò en el Oc®ano Atl§ntico o Mar Cant§brico, creando 

un notable pasillo de vientos sobre el área mediterránea peninsular. 

 

Un episodio destacable respecto a la incidencia del viento en el municipio fue la 

borrasca Gloria, que afectó al norte y este peninsular a partir del día 19 de 

enero de 2020, alargándose prácticamente una semana, a pesar de ser 

absorbida por otra baja de mayor tamaño. 

Esta borrasca generó un temporal marítimo de Levante que aportó 

precipitación (46,6 litros el día 21 de enero) y fuertes rachas de viento (aviso de 

AEMET de nivel naranja, equivalente a 90 km/h). En consecuencia, en el T.M. 

de Orihuela cayeron dos torres de suministro eléctrico, dejando sin luz a más 

de 10.000 usuarios. Otro riesgo asociado al viento es la caída de árboles, y al 

respecto de ello se puede señalar la caída de una palmera en el municipio, que 

causó un accidente entre dos vehículos. 
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Figura 9. Desembocadura del río Nacimiento tras el paso de la borrasca Gloria (playa de La 

Glea).  
 

 

2.1.4. LOCALIZACIÓN EN LA CUENCA 
 

Con el concepto de ñcuenca hidrogr§ficaò se alude, no s·lo a la propia del r²o 

Segura, sino también al conjunto de afluentes, ramblas y acuíferos que, 

repartidos a lo largo de su eje central, distribuyen sus caudales en ambos 

márgenes y tienen una conexión directa o indirecta con él.  

 

La demarcación hidrográfica del Segura se localiza en el sureste de la 

Península Ibérica y ocupa una superficie aproximada de 18.870 km². Aunque la 

mayor parte de su cuenca lo constituye la Región de Murcia, son seis las 

provincias que integran la cuenca: Granada, Jaén, Almería, Albacete, Murcia y 

Alicante. Dentro de la provincia de Alicante, la zona hidráulica de la Vega Baja 

ocupa 486 km². Por otra parte, la provincia acumula un 20% de la población 

total residente en el ámbito de la cuenca. 

 

La cuenca del Segura presenta un elevado riesgo de inundación, en el que 

intervienen diversos factores, como son los climáticos, geomorfológicos, 

demográficos, urbanos y de planeamiento territorial y planificación hidrológica, 

entre otros. 
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Vinculado a las tendencias de cambio en el clima, los fenómenos de 

precipitación extrema en el sureste español se producen con mayor frecuencia 

en la actualidad, afectando en gran medida a la cuenca del Segura, pues las 

lluvias torrenciales causan el desbordamiento de ríos y ramblas, provocando 

inundaciones de graves consecuencias económicas y humanas. 

 

Mientras que en siglos pasados las inundaciones eran suavizadas por bosques 

y vegetación ribereños, hoy ya desaparecidos, en las últimas décadas 

(especialmente desde los años 80) se han producido diversas actuaciones 

encaminadas a reducir este riesgo mediante soluciones estructurales y no 

estructurales (presas, encauzamientos, restauración de cauces, etc.).  

 

Debe destacarse el Plan de Defensa de Avenidas de 1987, que se elaboró tras 

la riada sucedida ese mismo año. Este documento planteó, entre otros 

objetivos, la mitigación del desbordamiento del Segura en las Vegas Media 

(Murcia) y Baja (Alicante). Como resultado, el municipio de Orihuela enderezó 

el río, eliminando antiguos meandros, y se amplió el cauce, tanto en el núcleo 

urbano  con un nuevo lecho de hormigón, como en el entorno rural, donde las 

motas se sustituyeron por taludes de gaviones. 

 

Por otra parte, la Demarcación Hidrográfica del Segura plantea actualmente 

nuevas medidas y formas de abarcar la prevención del riesgo de inundación, 

incluyendo la restauración fluvial e hidrológico-agroforestal, la mejora de 

herramientas para la predicción, las medidas de protección civil, la ordenación 

territorial y planeamiento urbanístico, y la promoción de los seguros frente a 

inundación. 

 

A pesar de ello, el riesgo no ha sido reducido, aunque sí se han producido 

grandes avances en la gestión del mismo, mediante la planificación y las 

soluciones estructurales y no estructurales. 

 

Respecto al río Segura, a partir de la presa de Ojós (municipio de Blanca, 

Murcia), una parte del caudal continúa por el cauce del río, mezclado con 

aguas residuales urbanas e industriales depuradas, mientras el resto es 

derivado por la derecha hasta el Canal de Crevillente, y desde éste al embalse 

de la Pedrera, en Orihuela. A su paso por el municipio de Orihuela, el río 

discurre en dirección oeste-este, manteniendo un caudal ecológico, y 

recibiendo también las aguas tratadas de diversas estaciones depuradoras 

(EDAR). 
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Figura 10. Croquis de la red hidrográfica de Orihuela. 
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Figura 11. Zonas hidráulicas de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Fuente: Plan 
Hidrológico de la DHS, 2015-2021. 

 

Dentro de la cuenca del Segura y más concretamente en el entorno de 

Orihuela, pueden destacarse otras cuencas de carácter local, siendo algunas 

de ellas tributarias del propio río Segura. El relieve y las pendientes determinan 

el trazado y dirección de los flujos esporádicos de numerosas ramblas y 

barrancos, como puede observarse en el siguiente mapa. 
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Figura 12. Cuencas vertientes de los ríos y ramblas del término. Elaboración: Ayuntamiento de 

Orihuela. 



 
 

 

Plan de Actuación Municipal 
ante Riesgo de Inundaciones 

30  

Ayuntamiento de Orihuela 

Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444 

 

Río Segura.  
 

El Río Segura (en latín Thader, en árabe Wadi al-Abyad, «río blanco») nace en 

el paraje de Fuente Segura, a 5 kilómetros de Pontón Bajo en el municipio de 

Santiago-Pontones (Jaén). Discurre por las provincias de Jaén, Albacete, 

Murcia y Alicante. Desemboca en el Mar Mediterráneo, en Guardamar del 

Segura (Alicante), tras un recorrido de 325 km. Su cuenca hidrográfica abarca 

18.870 km². 

Es uno de los ríos españoles con mayor aprovechamiento hidrológico. Es 

conocido también por su irregularidad, causante de grandes inundaciones que 

se alternan con periodos largos de sequía. En las últimas décadas sufre 

problemas de contaminación de sus aguas, sobre todo en el curso bajo.  

El paso del río Segura en el término municipal de Orihuela se produce en su 

tramo final, donde la gran cantidad de los depósitos fluviales y el trabajo 

agrícola ha determinado una llanura casi total, con una pendiente media al 0,5 

por mil. 

El río presenta una posición excéntrica, causada por un fenómeno de 

subsidencia aún operativa y el empuje de los depósitos acumulados por las 

ramblas de su margen izquierda. Así, el Segura se adosa a los relieves 

meridionales. Se puede considerar como un río colgado, ya que su talweg 

(línea que une los puntos de menor altura de un valle) no coincide con el punto 

más bajo del valle. Algunos autores coinciden en señalar que el río Segura fue 

desviado desde el centro del valle hacia el lado derecho del mismo, haciéndole 

ganar cota y aumentando superficie cultivable al valle, durante el dominio 

musulmán. 

Debe destacarse que en gran parte está canalizado para evitar inundaciones, 

habiéndose eliminado muchos de los meandros que existían en el municipio. 

Aún así el lecho es considerado insuficiente por muchos expertos, ya que tiene 

una capacidad aproximada de 400 m³/s en Orihuela, cuando las mayores 

avenidas han superado los 1.000 m³/s. La merma de caudal durante todo su 

recorrido se traduce en el caudal medio que aporta al mar, de 5 m³/s y 0,34 

l/s/k², que en los últimos años se ha visto reducido todavía más, a menos de 1 

m³/s. 
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Río Nacimiento.  

 

El río Nacimiento es una rambla de avenidas que recibe aguas pluviales y 

filtraciones de cultivos y desemboca en Orihuela Costa, concretamente en la 

playa de La Glea. Nace en Rebate (Sierra de Escalona), y se desarrolla en 

dirección NO-SE hasta internarse en la Dehesa de Campoamor. Recibe 

aportes de otras ramblas y barrancos, como la Cañada del Espartal y el 

Barranco de Muñino. En alguno de sus tramos, la acción de las aguas ha 

horadado sus paredes de arenisca, presentando zonas encañonadas 

singulares. En su tramo final presenta unos amplios meandros en el entorno de 

Cabecicos Blancos, hasta quedar encajado entre las urbanizaciones de 

Campoamor. 

El Reguerón (Azarbe Mayor de Hurchillo). 

Destacando en concreto el papel del Reguerón o Azarbe Mayor de Hurchillo. 

Este acueducto nace en la provincia de Murcia, a la altura de la pedanía de 

Algezares (Murcia), como canalización del río Guadalentín o Sangonera, hasta 

su desembocadura en el río Segura, cuyo objetivo era solucionar las ondas de 

crecida de este afluente del Segura. Sin embargo, una parte de la canalización 

se deriva hasta internarse en el municipio de Orihuela, donde pasa a formar 

parte del sistema de regadíos tradicionales de la Vega Baja.  Dentro del T.M. 

de Orihuela, la longitud de este canal es de 11,53 km. 

 

El Reguerón recoge las filtraciones de agua de la zona y las aguas sobrantes 

de las acequias (Alquibla y Molina), para desembocarlas en el río Segura a la 

altura de Bigastro. En este punto, antes del Azud de Alfeitamí, el desagüe 

produce un efecto tapón que aumenta el nivel del río y genera un reflujo a 

contracorriente. 

 

CANALES: 

 

Trasvase Tajo-Segura. 

 

El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería más 

grandes realizadas en España. Los primeros proyectos datan de 1933 aunque 

finalmente las obras no se iniciaron hasta 1966, dentro del marco de los 

proyectos de desarrollo económico, que caracterizan la planificación económica 

franquista en la década de los 60; la obra se dio por completada en 1979. 

Mediante este trasvase, pasa agua desde los embalses de Entrepeñas 
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(Guadalajara) y Buendía (Cuenca) al Río Segura a través de la presa de 

Talave.  

 

El canal cruza el valle del Segura mediante el sifón de Orihuela, que tiene una 

longitud de 5,5 km. Tras el acueducto de La Matanza, el trasvase se convierte 

en túnel y desemboca en un sifón para salvar la depresión del Segura, 

siguiendo hasta el embalse de La Pedrera, que es la cola de ese canal, quien a 

su vez, inicia el del Campo de Cartagena.  La explotación de las obras de 

regulación y distribución del agua corresponde a la Confederación Hidrográfica 

del Segura.  

 

Red de Acequias.  
 

Este apartado se trata en el punto 3.1.5 del presente Plan. 

 

EMBALSES:  

 

El municipio de Orihuela alberga el embalse de la Pedrera, que se localiza al 

sur de la ciudad, distando de ésta 7 km.  La presa cierra la rambla de Alcoriza 

entre el Cabezo del Moro por su margen derecha y el Cerro de La Pedrera por 

su margen izquierda, a unos 400 m aguas arriba de su confluencia con el 

Arroyo Grande, afluente, a su vez, del río Segura por la margen derecha. Para 

crear el embalse fue necesario construir, además de la presa principal situada 

en el propio cauce de la rambla de Alcoriza, tres diques de cierre adicionales. 

 

El embalse de la Pedrera tiene la función de regular una parte de los caudales 

transportados por el Canal Postrasvase de la Margen Izquierda (Tajo-Segura) 

para suministrar las demandas de regadío del Campo de Cartagena y de 

abastecimiento urbano de una serie de núcleos de población de su entorno 

territorial, gestionado a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

Este embalse actúa como un depósito regulador de cola, siendo una pieza 

maestra de la distribución del agua procedente del acueducto Tajo-Segura a 

través del Postrasvase. Esta obra se empezó a gestar durante el I Plan de 

Desarrollo Económico y Social (1964-67) -inicio del anteproyecto-, aunque no 

fue hasta el II Plan de Desarrollo (1968-71) cuando acabó de definirse 

técnicamente y comenzaron las obras, bajo el ministerio de Federico Silva 

Muñoz. 
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Tiene una capacidad de 250 hm³, de los cuales 220 hm³, son de embalse útil, 

con una superficie de 1.405 Ha. Se sitúa en un vaso natural sin aportación 

propia y en terrenos de margas arcillosas azuladas impermeables. La presa 

tiene una longitud de coronación de 716 m, una altura máxima de 65,5 m y un 

resguardo de 5,5 m. La cota de cimientos es la 45,00 y la de coronación la 

110,54. El dique nº1 cuenta con una altura máxima sobre collado de 30 m. y 

tiene una longitud de coronación de 210 m. El dique nº 2 presenta una altura 

máxima sobre collado de 29 m. y una longitud de coronación de 190 m. El 

dique nº 3 tiene una altura máxima sobre collado de 25 m. y una longitud de 

coronación de 1.240 m. 

Además de esta infraestructura, deben destacarse en el municipio las tres 

balsas de la E.T.A.P. Torrealta, debido a su elevada capacidad de 

almacenamiento. Estas balsas se sitúan al norte del municipio y al oeste de la 

pedanía de La Murada. En el apartado 3.5.2. E.T.A.P. Torrealta se describen 

las características de estas tres balsas. 

Por último, señalar la existencia de la presa de Santomera, situada en la 

Región de Murcia, que, en caso de rotura, generaría una inundación que 

afectaría al municipio de Orihuela. 

En el Anexo VIII se describe el protocolo de actuación en caso de rotura de 

presa o de balsa de estas infraestructuras. 

 

RAMBLAS:  
 

Cañada de Las Estacas.  

 

Se trata de una rambla de una longitud aproximada de 5 km, desde su 

nacimiento, en el entorno de la Urbanización Villa Martín, hasta su 

desembocadura en la Cala Estaca.  Se encuentra por completo rodeada por 

urbanizaciones, entre las que destacan La Zenia y Playa Flamenca. La Cañada 

de las Estacas y su entorno se caracterizan por ser un espacio con peligrosidad 

de inundación en Orihuela Costa.  

 

Río Chicamo-Rambla de Abanilla.  

 

Es una rambla de origen torrencial que cruza la llamada cuenca de Fortuna y 

Abanilla, en su parte más oriental, lindando con la provincia de Alicante. Toma 

los aportes de algunos arroyos y ramblizos de las sierras del Cantón y de 
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Barinas, incluso de la vertiente meridional de la sierra del Carche, en Jumilla. A 

su paso por la ladera septentrional de la sierra de Abanilla abre una 

espectacular hendidura que recibe las no menos torrenciales avenidas de las 

ramblas de la Parra, Balonga, Moscosa y Barinas. Como río, el Chícamo nace 

más abajo, en la fuente del mismo nombre, entre Barbarroja, (Orihuela) y 

Macisvenda (Abanilla), tierra de viñedos, donde, hasta no hace tanto, hubo un 

molino harinero, que data de 1844. La fuente arroja un caudal de 25-30 l/s. 

 

La Rambla de Abanilla se adentra en el término municipal desde el oeste, entre 

los parajes de Los Ruices y Las Casas Nuevas, siguiendo una dirección NO-

SE. Posteriormente se adentra en el término de Benferri, donde se encaja entre 

el Cabezo de lo Ros y el propio núcleo urbano de Benferri. A partir de este 

punto, cambia su orientación hacia el sur y vuelve a adentrarse en Orihuela. Su 

cauce se difumina al norte de la Urbanización Montepinar, entre los campos de 

frutales junto a la CV-8702. Debido a su naturaleza como rambla y sus 

características geomorfológicas, supone un importante riesgo en caso de 

inundación, afectando principalmente al Polígono Industrial Puente Alto, como 

quedó de manifestó en la DANA de septiembre de 2019. 

 

Rambla del Derramador. 

Se trata del canal de desagüe de fondo del embalse de la Pedrera, una rambla 

canalizada que desciende desde la presa principal del embalse y discurre en 

dirección sur-norte hasta desembocar en un antiguo meandro del río Segura. 

La rambla recorre 2,5 km dentro del término municipal de Orihuela y finaliza su 

recorrido en el término de Jacarilla (2 km más). 

El Derramador es atravesado por varios pasos superiores, caminos y vías de 

comunicación, siendo la más importante la CV-95. Pese a su corto recorrido, 

este canal puede desaguar grandes volúmenes de agua, puesto que otras 

ramblas y barrancos que nacen en el entorno de La Pedrera, como la rambla 

de Alcoriza y el Arroyo Grande, aportan sus caudales al Derramador. Las 

lluvias torrenciales (DANA 2019) han producido el desbordamiento de este 

canal, provocando destrozos en su propia infraestructura y causando la 

inundación de parte del núcleo urbano de Jacarilla. 

 

Otras ramblas y barrancos.  
 

La configuración topográfica que presenta el municipio de Orihuela, con 

elevaciones como la sierra de Orihuela, la sierra de Abanilla, el cabezo de 
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Hurchillo y la sierra de Escalona, conlleva la desembocadura de toda una serie 

de barrancos y ramblas hacia la cuenca del Segura, considerándose las más 

importantes: La Rambla de Los Rocamora (La Murada), Rambla de Los Limas, 

Rambla de Ballester/de los Pinos, Rambla Salada (Sierra de Abanilla-

Crevillente), Barranco de Los Muertos, Rambla de Bonanza (Raiguero de 

Bonanza), Barranco de la Muda (Raiguero de Levante), y Arroyo Grande 

(Torremendo). 
 

En la zona costera, las ramblas más destacables son la Cañada de la Cala 

Mosca, la Cañada de la Viña, el Barranco del Lobo (afluente del río 

Nacimiento), la rambla de Barranco Rubio y la Cañada Hermosa o Cañada 

Matamoros. 

 

 

2.1.5. DEMOGRAFÍA 

Los datos obtenidos del padrón municipal de Orihuela de 2020, reflejan que la 

población estable del municipio es de 78.505. 

Núcleo Principal Subnúcleo Habitantes 

La Aparecida 

La Aparecida 536 

El Arenal 76 

Raiguero de Levante 640 

Raiguero de Poniente 747 

Diseminado 174 

TOTAL 
 

2.173 

Arneva 

Arneva 717 

Barrio Mariano Cases 68 

Barrio Ntra. Sra. de la Alegría 75 

Camino de Cartagena 0 

Diseminado 289 

TOTAL 
 

1.149 

Barbarroja 
Barbarroja 71 

Diseminado 22 

TOTAL 
 

93 

Raiguero de Bonanza 
Raiguero de Bonanza 1.419 

Diseminado 8 

TOTAL 
 

1.427 

Camino de Beniel 

Barrio de la Ascensión 511 

Ermita Cruz Cubierta 42 

Diseminado 241 
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TOTAL 
 

794 

Camino Viejo de Callosa 
Camino Viejo de Callosa 373 

Diseminado 63 

TOTAL 
 

436 

La Campaneta 

Barrio Nuevo 495 

Puente Los Cirios 70 

La Campaneta 418 

Diseminado 159 

TOTAL 
 

1.142 

Orihuela Costa 

Dehesa de Campoamor 906 

Villamartín 1.007 

Cabo Roig 383 

Mil Palmeras 22 

Playa Flamenca I 147 

Playa Flamenca II 1.569 

Pueblo Príncipe 307 

Punta Prima 132 

Urbanización Blue Lagoon, T-2 Filipinas y PAU 27 774 

Urbanización Castillo Don Juan y PAU 25 368 

Urbanización El Presidente 508 

Urbanización Horizonte 926 

Urbanización La Florida 1.225 

Urbanización La Regia 222 

Urbanización La Solana 91 

Urbanización Las Mimosas-La Chismosa 736 

Urbanización Lomas de Don Juan 114 

Los Balcones y Los Altos 384 

Urbanización Montezenia-Torrezenia 232 

Urbanización Villacosta I 118 

Urbanización Villacosta II-Las Filipinas 463 

La Zenia 453 

La Zenia II-Sector E-1 y PAU 3 937 

Los Dolses 538 

Villapiedra-Sector B2 y PAU 2 715 

Aguamarina-Sector A1 565 

Las Piscinas-Sector J-1 1.933 

Lagosol-Sector F-2 1.506 

Lomas de Campoamor 560 

Villa Rosa-La Ciñuelica 1.106 

Las Ramblas 316 

Alameda del Mar D-1 268 
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PAU 8 - Canal Norte 538 

El Barranco E-2 704 

Los Almendros - PAU 26 483 

Sectores La Cuerda y Lomas de Cabo Roig 853 

PAU 21-Colinas Golf 82 

Diseminado 9 

TOTAL 
 

22.200 

Correntías Bajas Diseminado 89 

TOTAL 
 

89 

Correntías Medias 

Correntías Altas 151 

Correntías Medias 512 

Diseminado 220 

TOTAL 
 

883 

Los Desamparados 

Los Desamparados 1.031 

El Mansegal - Vereda Buena Vida 558 

Diseminado 389 

TOTAL 
 

1.978 

El Escorratel 

El Escorratel 539 

Montepinar 293 

Polígono Industrial Puente Alto 0 

Diseminado 75 

TOTAL 
 

907 

Los Huertos Los Huertos 115 

TOTAL 
 

115 

Hurchillo 

Barrio Carretera Hurchillo 199 

Hurchillo 834 

Diseminado 68 

TOTAL 
 

1.101 

Media Legua 
Media Legua 180 

Diseminado 51 

TOTAL 
 

231 

Molino de la Ciudad 

Molino de la Ciudad 52 

Camino de Enmedio 177 

Diseminado 38 

TOTAL 
 

267 

Molins 

Barrio Carretera 122 

Molins 786 

Vereda Serranos 97 

Vereda Brunete 42 

Diseminado 375 
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TOTAL 
 

1.422 

El Mudamiento 

Barrio Carretera 99 

El Mudamiento 135 

Ramones/Sorianos 126 

Diseminado 123 

TOTAL 
 

483 

La Murada 

La Murada 2.027 

Los Pérez 39 

Riquelme/Campirulos 365 

Virgen del Camino 265 

Diseminado 544 

TOTAL 
 

3.240 

Las Norias 

Las Norias 135 

Vereda Liorna 486 

Vereda El rollo 113 

Diseminado 201 

TOTAL 
 

935 

Orihuela 

Ciudad Jardín 78 

Orihuela 31.825 

Rincón de Seca 50 

San Antón 317 

Diseminado 212 

TOTAL 
 

32.482 

Parroquia de La Matanza 

Parroquia de La Matanza 142 

El Raiguero 8 

Las Siete Casas 177 

Diseminado 663 

TOTAL 
 

990 

San Bartolomé 

El Badén 141 

San Bartolomé 1.786 

El Barrio - Sallavedra 162 

Diseminado 259 

TOTAL 
 

2.348 

Torremendo 

Torremendo 614 

Barrio de La Virgen 62 

Entrenaranjos 844 

Diseminado 100 

TOTAL 
 

1.620 

POBLACIÓN TOTAL 
 

78.505 

Figura 13. Fuente: Padrón Continuo 2020 (INE). 
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La población de Orihuela ha sufrido cambios importantes en los últimos 15 

años por lo que respecta a su número, aumentando hasta el año 2013 con un 

total de 91.260 habitantes para descender posteriormente hasta llegar a los 

76.097 en 2017, aumentando nuevamente hasta la actualidad, con 78.505 

habitantes. 

 
Figura 14. Evolución de la población de Orihuela (2008-2020). Fuente: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana (2021). 

 

Además, cabe destacar la estructura poblacional de Orihuela con la siguiente 

gráfica, ya que muestra una mayor presencia de población anciana y adulta 

(>35 años) que de población joven. 

 

 

Figura 15. Pirámide de población de Orihuela a 1 de enero de 2020. Fuente: Portal Estadístic 

de la Generalitat Valenciana (2021). 
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Por último se muestran los datos por nacionalidad y sexo de los habitantes de 

Orihuela, destacando el alto porcentaje de población extranjera (de la UE y 

fuera). 

 
Figura 16. Población de Orihuela por nacionalidad y sexo a 1 de enero de 2020. Fuente: Portal 

Estadístic de la Generalitat Valenciana (2021). 
 
 

2.1.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y USOS DEL TERRITORIO 

La siguiente tabla muestra, para el año 2020, el número de empresas 

existentes, según el sector de actividad económica en el municipio de Orihuela. 

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

281 1.119 4.631 6.031 

 

Figura 17. Número de empresas inscritas en la Seguridad Social según el sector de actividad 
(2020). Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (2021). 

 

2.1.6.1. Agricultura 

La base agrícola está constituida principalmente por cítricos (naranjas y 

limones), hortalizas (berenjenas, tomates, alcachofas, pimientos) y algodón. 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFICIE 
SECANO (ha) 

SUPERFICIE 
REGADÍO (ha) 

Cereales para grano 119 35 84 

Leguminosas para 
grano 

2 0 2 

Tubérculos de consumo 
humano 

93 0 93 
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Cultivos industriales 6 0 6 

Flores y plantas 
ornamentales 

13 0 13 

Cultivos forrajeros 42 0 42 

Hortalizas 1.600 0 1.600 

Cítricos 10.480 0 10.480 

Frutales no cítricos 1.848 1.427 421 

Viña 216 72 144 

Olivar 182 38 144 

Otros cultivos leñosos 0 0 0 

Viveros 69 0 69 

 
Figura 18. Superficies de cultivo en Orihuela según el grupo de cultivo y tipo de riego en (2019). 

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - PEGV (2021). 

 

 

2.1.6.2. Actividades industriales 

La actividad industrial es ciertamente escasa. Se trata de una industria básica, 

de abastecimiento a la población, con una tipología de carácter familiar de 

pequeñas dimensiones espaciales y con localización dispersa. 

 

Ahora bien, es de señalar el reciente desarrollo de un sector industrial que 

reúne una mayor envergadura en los ejes viarios de comunicación de la ciudad, 

preferentemente la N-340, la carretera de Bigastro y la de Redován. La 

diversidad del emplazamiento, urbano o periurbano, lleva aparejada una 

diversidad tipológica que se evidencia especialmente en el sector de la madera, 

pues se trata de un sector tradicional en la Comarca del Bajo Segura. Así, las 

empresas responden a una tipología casi artesanal, con escasa mano de obra 

empleada y fundamentalmente de tipo familiar, de dimensiones espaciales 

reducidas, con poca maquinaria instalada y una preferente ubicación en locales 

de planta baja. 

 

Por el contrario, las industrias del extrarradio responden en su tipología a los 

modelos de naves industriales tipo, es decir, se trata por lo común de 

edificaciones de una altura, de planta cuadrangular y cubierta a dos aguas. Se 

asientan, como se ha apuntado, en la proximidad de las carreteras que 

comunican la ciudad con su huerta. 
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TIPOS DE INDUSTRIA: 

Los tipos de industria se corresponden con los sectores de madera-muebles, 

alimentación, textil, metal, mármol, calzado, artes gráficas, vidrio, electricidad y 

productos fitosanitarios. 

Polígonos Industriales. 

Orihuela cuenta con un solo pol²gono industrial denominado ñPuente Altoò, 

situado en la N-340, a 2,5km., de la ciudad de Orihuela. El polígono está 

dotado de numerosas naves industriales y en él ejercen su actividad un total de 

70 empresas con distintas actividades, tales como climatización, lonja 

hortofrutícola, transportes, centro emisor de TV, alimentación al por mayor, 

cristalería, conservas, madera-muebles, etc. 

 

Actividad del transporte. 

El municipio cuenta con un total de 43 empresas relacionadas con el 

transporte, como son el transporte de alimentación, grúas para vehículos, 

mudanzas, transporte de mercancías nacionales e internacionales y de 

pasajeros. 

 

 

  ACTIVIDAD NÚMERO DE EMPRESAS 

 Transporte de alimentación y su distribución 6 

 Grúas para vehículos 5 

 Mudanzas 1 

 Transporte de mercancías 24 

 Transporte internacional de mercancías 7 

 TOTAL EMPRESAS DE TRANSPORTE 43 

 

Figura 19. Actividades de transporte en Orihuela. 

 

Actividad de la construcción. 
 

El sector de la construcción es otro de los pilares de la economía municipal, 
contando con un total de 1119 empresas relacionadas con el sector. 
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Áreas comerciales. 
  

Denominación Situación Actividad 

Centro-comercial ociopía  Centro urbano de la ciudad   Varias  

Hipermercado EROSKI  Carretera Orihuela-Bigastro, Km. 1   Alimentación 

Supermercado lidl  C/ Oriolanos Ausentes, s/n   Alimentación 

Supermercado lidl  Carretera Villamartín, PAU 3    Alimentación 

Supermercado lidl 
 Ctra. Nacional 332, s/n  
 Urbanización Alameda del Mar 

  Alimentación 

Consum orihuela C/ Oriolanos Ausentes, s/n   Alimentación 

Consum orihuela 
 Carretera Villamartín 

 Urbanización La Zenia  
  Alimentación 

Consum orihuela  Urbanización Los Altos,   Alimentación 

Mercadona  Carretera Villamartín, s/n   Alimentación 

Mercadona  Avda. Duque de Tamames, 36    Alimentación 

Mercadona  Carretera Torrevieja-Cartagena    Alimentación 

Mercadona  C/ Pintor Agrasot, 65   Alimentación 

Mercadona  Centro comercial OCIOPÍA   Alimentación 

Mercadona  Urbanizaci·n ñLa Ci¶uelicaò   Alimentación 

Centro-comercial la mosca  Urbanización Alameda del Mar   Varios 

Centro comercial Zenia boulevard  Calle Jade nº2   Varios 

 

Figura 20. Áreas comerciales de Orihuela. 

 

 

Mercados. 

LUGAR PERIODICIDAD DÍA CELEBRACIÓN 

TORREMENDO Semanal Lunes 

LA CAMPANETA Semanal Lunes 

ORIHUELA ï EL PASEO Semanal Martes 

ORIHUELA ï MARQUÉS DE MOLINS Semanal Martes 

SAN BARTOLOMÉ Semanal Martes 

ORIHUELA COSTA - Aguamarina Semanal Jueves 

DESAMPARADOS Semanal Jueves 

EL PASEO Semanal Viernes 

ORIHUELA ï AVDA. LA VEGA Semanal Sábado 

ORIHUELA COSTA ï PLAYA FLAMENCA Semanal Sábado 
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LA MURADA Semanal Domingo 

LA APARECIDA Semanal Domingo 

 

Figura 21. Mercados de Orihuela. 

 

2.1.6.3. Servicios 

Las empresas de servicios se pueden desglosar en función de la actividad 

principal que desarrollen, con los datos que se muestran en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Nº EMPRESAS 

Comercio, transporte y hostelería 2111 

Información y comunicaciones 79 

Actividades financieras y de seguros 127 

Actividades inmobiliarias 576 

Actividades profesionales y técnicas 968 

Educación, sanidad y servicios sociales 315 

Otros servicios personales 455 

Figura 22. Empresas de servicios según su actividad principal (2020). Fuente: INE (2021). 

 

2.1.6.4. Uso del territorio 

CLASIFICACIÓN URBANA 

TIPO DE SUELO SUPERFICIE (km²) 

Suelo Urbano (SU) 12,4 

Suelo Urbanizable (SUZ) 25,9 

Suelo No Urbanizable - Común 232,7 

Suelo No Urbanizable - Protegido 95,3 

 

Figura 23. Clasificación urbana de Orihuela. 
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Distribución del suelo urbano: 

Residencial Industrial Terciario Dotacional 

427,1 has 16,2 has 14,8 has 781,8 has 

 

Figura 24. Distribución del suelo urbano. 

 

Distribución del suelo urbanizable: 

Residencial Industrial Terciario Dotacional 

457,2 has  17,9 has 112 has  2.001,6 has 

 

Figura 25. Distribución del suelo urbanizable. 

 

Distribución del suelo no urbanizable: 

Dotacional Protegido No Protegido 

299,2 has  9359,8 has 23.137,1 has 

 
Figura 26. Distribución del suelo no urbanizable. 

 

Zonas especiales de valor ecológico o de protección medioambiental. 

En la descripción del municipio se recogen las características especiales del 

territorio, su flora y fauna. No obstante son zonas de especial protección la 

sierra del Agudo, la sierra de Orihuela, sierra de Escalona y las sierras de 

Almagro y Pujálvarez.  
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2.1.7. INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

2.1.7.1. Vías y principales ejes de comunicación 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Vías y principales vías de actuación en Orihuela. 
 

2.1.7.2. Comunicaciones con municipios limítrofes 

DENOMINACIÓN PROVINCIA 
DISTANCIA 
(km) 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Abanilla Murcia 20,10 Carretera CV-900 

Denominación 
Tipo de vía Titularidad  

A-7  Autovía  Estado  

AP-7  Autopista  AUMAR, S.A. 

N-332  Carretera nacional  Estado  

N-340  Carretera nacional  Estado  
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Carretera CV-870 

Carretera MU-413 

Albatera Alicante 14 
Carretera CV-900 

Carretera nacional 340 

Algorfa Alicante 14,90 Carretera CV-935 

Algueña Alicante 39,10 

Carretera CV 900 

Carretera nacional 340 

Carretera CV-873 

Carretera CV-845 

Carretera MU-410 

Autovía A-9 

Almoradí Alicante 18,30 Carretera CV-914 

Benejúzar Alicante 10,90 
Carretera CV.910 

Carretera CV-931 

Benferri Alicante 8,0 

Carretera CV-900 

Carretera CV-870 

Carretera CV-869 

Beniel Murcia 7,1 
Carretera CV-915 

Carretera Mu-330 

Bigastro Alicante 5,8 Carretera CV-95 

Callosa de Segura Alicante 8,2 Carretera CV-900 

Catral Alicante 27,9 

Carretera CV-910 

Autopista AP-7 

Carretera CV-905 

Cox Alicante 12 
Carretera CV-900 

Carretera CV-9004 

Fortuna Murcia 32,80 

Carretera CV-900 

Carretera CV-870 

Carretera CV-868 

Autovía A-7 

Carretera C-3223 

Granja de Rocamora Alicante 13,40 

Carretera CV-900 

Carretera CV-870 

Autovía A-7 

Hondón de las 
Nieves 

Alicante 45,60 

Carretera CV-900 

Carretera CV-870 

Autovía A-7 

Carretera CV-875 

Carretera nacional 325 
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Carretera CV-845 

Hondón de los 
Frailes 

Alicante 27 

Carretera CV-900 

Carretera nacional 340 

Carretera CV-873 

Jacarilla Alicante 8,40 
Carretera CV-95 

Carretera CV-920 

Los Montesinos Alicante 21,70 
Carretera CV-95 

Carretera CV-945 

Murcia Murcia 35,60 

Carretera CV-900 

Carretera CV-870 

Carretera CV-868 

Autovía A-7 

Autovía A-30 Carretera 
nacional 340 

Pilar de Horadada Alicante 34 

Carretera CV-95 

Carretera CV-925 

Carretera CV-954 

Rafal Alicante 10,70 

Carretera CV-910 

Carretera CV-911 

Carretera CV-912 

Redován Alicante 5,9 Carretera CV-900 

San Miguel de 
Salinas 

Alicante 19,80 Carretera CV-95 

Santomera Murcia 10,30 
Carretera CV-915 

Carretera nacional 340 

Torrevieja Alicante 32 
Carretera CV-95 

Carretera nacional 332 

 
Figura 28. Vías de comunicación con municipios limítrofes de Orihuela. 

 

 

 

2.1.7.3. Accesos al núcleo principal 

DENOMINACIÓN TIPO TITULARIDAD 

A-7 Autovía Ministerio de Fomento 

N-340 Carretera Nacional Ministerio de Fomento 

CV-870 Carretera Autonómica Diputación de Alicante 
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CV-900 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-910 Carretera Autonómica Diputación de Alicante 

CV-911 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-912 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-914 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-915 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-916 Carretera Autonómica Diputación de Alicante 

CV-921 Carretera Autonómica Diputación de Alicante 

CV-923 Carretera Autonómica Diputación de Alicante 

CV-925 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

CV-95 Carretera Autonómica 
Conselleria de Infraestructuras y 

Transportes 

 
Figura 29. Accesos mediante carretera al núcleo urbano de Orihuela. 

 

2.1.7.4. Accesos a núcleos de población dispersa 

NÚCLEO DENOMINACIÓN TIPO TITULARIDAD 

La Aparecida N-340 Carretera Nacional Ministerio de Fomento 

Arneva CV-921 
Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 

Barbarroja CV-873 
Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 

Raiguero de 
Bonanza 

N-340 Carretera Nacional Ministerio de Fomento 

Camino de Beniel CV-915 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 
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Camino Viejo de 
Callosa 

CV-900 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

La Campaneta CV-910 
Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 

Orihuela-Costa 
AP-7 

N-332 

Autopista de peaje 

Carretera Nacional 
AUMAR, S.A. 
Ministerio de Fomento 

Correntías Bajas CV-95 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Correntías 
Medias 

CV-95 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Correntías Altas CV-95 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Los 
Desamparados 

CV-915 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

El Escorratel CV-900 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Montepinar CV-870 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Los Huertos CV-910 
Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 

Hurchillo CV-925 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Media Legua CV-900 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Molino de la 

Ciudad 
Sin denominación Acceso vecinal Municipal 

Camino de 

Enmedio 
Sin denominación Acceso vecinal Municipal 

Molins CV-922 
Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 
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El Mudamiento CV-912 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

La Murada CV-870 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Las Norias CV-915 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Parroquia de La 

Matanza 
CV-867 

Carretera 
Autonómica 

Diputación de Alicante 

San Bartolomé CV-910 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

Torremendo CV-925 
Carretera 
Autonómica 

Conselleria de 
Infraestructuras 

y Transportes 

 
Figura 30. Vías de comunicación con los núcleos de población dispersos de Orihuela. 

 

 

2.1.7.5. Líneas de ferrocarriles 

TIPO DE 
TREN 

DENOMINACIÓN 
TRAYECTO 
PRINCIPAL 

POBLACIONES CON PARADA EN 
EL TRAYECTO 

Cercanías C-1 
Orihuela - 
Alicante 

Callosa de Segura, Albatera-Catral, 
Crevillente, Elche-Torrellano, San 

Gabriel-Alicante 

Cercanías C-1 
Orihuela - 

Murcia 

Beniel, Los Ramos-Alquerías, 
Torreagüera, Beniaján, Murcia 

Larga 
distancia 

Talgo 

Orihuela - 
Barcelona, 

procedente de 
Lorca-Sutullena 

Elche, Alicante, Elda-Petrer, Villena, 
Xàtiva, València Nord, Castelló de la 

Plana, Benicàssim, Benicarló-
Peñíscola, Vinaròs, l'Aldea-

Amposta-Tortosa, Salou, Tarragona 
y Barcelona Sants 

Larga 
distancia 

Mercancías 
Cartagena - 
Barcelona 

Sin paradas definidas. 

Alta 
velocidad 

AVE 
Orihuela - 

Madrid 

Elche Alta Velocidad, Madrid Puerta 
de Atocha 

Figura 31. Líneas de ferrocarriles en Orihuela. 



 
 

 

Plan de Actuación Municipal 
ante Riesgo de Inundaciones 

52  

Ayuntamiento de Orihuela 

Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444 

 

2.1.7.6. Puertos 

Puerto deportivo Cabo Roig. 
 

Situación Urbanización Cabo Roig, Carretera Cartagena-Murcia, Km. 48- 
Orihuela-Costa 

Características ¶ - 207 amarres para embarcaciones de hasta 12 metros de 
eslora y gran calado, con toma de agua y electricidad. 

¶ - Dispone de rampa, varadero y grúa de 3 toneladas. 
¶ - Servicio de información meteorológica y radiotelefónica. 
¶ - Club social con restaurante, bar y duchas. 
¶  

 

Figura 32. Características del Puerto deportivo Cabo Roig. 

 
Club Náutico Dehesa de Campoamor. 
 

Situación Urbanización Dehesa de Campoamor, Carretera Cartagena -Alicante, 
Km. 47 - Orihuela-Costa. 

Características ¶ - 348 amarres, especialmente indicados para embarcaciones 
a motor por su calado, con toma de agua y electricidad. 

¶ - Dispone de rampa, varadero y grúa de 10 toneladas. 
¶ - Servicio de información meteorológica, radiotelefonía y 

suministro de combustible. 
¶ - Club social con restaurante, bar y duchas. 

 

 

Figura 33. Características del Club Náutico Dehesa de Campoamor. 

 

 

2.1.7.7. Aeropuertos 

No existe aeropuerto en el término municipal de Orihuela, siendo el más 

próximo al municipio el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, 

popularmente conocido como el Aeropuerto de Corvera, situado en el municipio 

de Murcia, a unos 30 kilómetros de Orihuela. Sin embargo, el que más 
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influencia tiene en Orihuela es el de Alicante-Elche, en el Altet, a unos 51 km 

de distancia por la AP-7. 

 

2.1.7.8. Helisuperficies 

Dentro del término municipal existe un helipuerto situado en el Hospital 

Comarcal Vega Baja, en San Bartolomé (Orihuela), localizado en la Carretera 

de Almoradí, s/n (CV-91). 

Además existen zonas de posible habilitación para helisuperficies en caso de 

emergencia, as² como una privada en ñLo Pinaò,  Montepinar. Se establecen 

como helisuperficies en situación de emergencia los siguientes puntos: 

1. Recinto ferial Los Huertos (coordenadas UTM 680905 E, 4217559.6 N) 

2. En la zona Costera, Parking anexo al Centro Comercial Zenia-Boulevard 

(UTM 698888.1 E, 4200221.9 N). 

3. El Centro de Emergencias de Orihuela Costa (UTM 699315.2 E, 

4199916.2 N). 

 

Ubicación Fotografía 

Recinto ferial Los 
Huertos 
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Parking anexo a Centro 
Comercial Zenia-

Boulevard 
(Orihuela Costa) 

 
Calle Jade, 2  

 

 

El Centro de 
Emergencias de 
Orihuela Costa 

(en construcción) 
 

Calle Cervantes  
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2.1.8. SERVICIOS BÁSICOS 

El municipio cuenta con los siguientes servicios: 

SERVICIO 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Bomberos 
 

1 

Policía Local 
 

2 

Comisaría Cuerpo 
Nacional Policía 

 

1 

Cuartel Guardia Civil 
 

1 

Protección Civil 
 

3 

Cruz Roja 
 

1 

Centros sanitarios 
Hospital 1 

Centro de salud 4 

Farmacias 
 

33 

Centros asistenciales 

Albergues 0* 

Guarderías 0 

Residencias para la 
tercera edad 

2 

Resto 7 

TOTAL 11 

Hornos de pan 
 

5 

Instalaciones deportivas 

Terreno de juego 4 

Complejos deportivos 12 

Gimnasio 0 

Piscina cubierta 0 

Piscina al aire libre 1 

Puerto deportivo 2 

Puerto deportivo 2 

Pistas polideportivas 46 

Centros de enseñanza 

Infantil 28 

Primaria 24 

Secundaria 13 
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Bachillerato 8 

FP 10 

Otras 15 

TOTALES 98 

Centros culturales 

Centros cívicos 19 

Bibliotecas 2 

Resto 20 

Zonas verdes 

Zonas verdes 108 

Zonas con juegos 
infantiles 

76 

Gasolineras 
 

27 

Guarderías 
 

14 

Alcantarillado 
 

Sí 

Depuradoras 
 

10 

Recogida de residuos 
 

Sí 

Juzgado 
 

12 

Edificios de uso 
municipal 

Casa Consistorial 4 

Otros 16 

Otros servicios 

Lonja 1 

Mercado 0 

Recinto ferial 0 

Matadero 1 

Cementerio 9 

Tanatorio 1 

 

Figura 34. Servicios municipales básicos de Orihuela. Fuente: Portal Web de Consulta de la 
Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), Diputación de Alicante (2019), 

Ayuntamiento de Orihuela, Colegio Oficial de Farmacéuticos y EPSAR. 

 

*En caso de emergencia y evacuación, los siguientes centros tendrán la función de albergue 

municipal: Seminario Diocesano San Miguel, Campus Las Salesas de la UMH, Colegio Miguel 

Hernádez y Centro Ecuménico (Orihuela Costa). 
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La población dispone asimismo, de los servicios que se citan a continuación, 

figurando los datos de localización en el Catálogo de medios y recursos y su 

localización gráfica en los planos del PTEM de Orihuela. 

Servicios sanitarios: 

¶ Ambulatorio      

¶ Centro de Salud El Rabaloche   

¶ Centro de Salud Álvarez de la Riva  

¶ Centro de Salud Comunitaria   

¶ Cruz Roja       

¶ Hospital Comarcal Vega Baja   

¶ Sanidad y Consumo     

¶ Centro de Salud Orihuela Costa   

¶ Hospital de Torrevieja-Orihuela Costa  

¶ Emergencias Sanitarias CICU   

 

Residencias de 3ª Edad: 
 

El casco urbano, así como la zona de la costa de Orihuela, cuenta también con 

dos residencias geriátricas, que hay que tener muy en cuenta dado la dificultad 

que supondría una rápida evacuación y realojamiento de los residentes de este 

tipo de centros. La localización de estos centros es la siguiente: C/ Espeñetas, 

nº22 (Clínica Geriátrica El Castillo) y C/ Canal de Panamá 1-15. Villamartín, 

Orihuela Costa (Residencia Ancianos SAVIA). 

 

2.1.8.1. Abastecimiento de agua 
 

Todo el término municipal está dotado de abastecimiento de agua potable. 

Orihuela es miembro de pleno derecho de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla y tiene a este organismo como su única fuente de abastecimiento. 
 

Los ramales de Orihuela-Torrevieja, Albatera-Catral-Dolores, derivados del 

Canal de Alicante, más el plan de ampliación de los abastecimientos para 

distribuir las aguas del trasvase Tajo-Segura, con la construcción de las 

elevaciones y potabilizadoras de Torrealta y La Pedrera y los Nuevos Canales 

de Alicante y Cartagena, posibilitan el abastecimiento para el consumo humano 

de todo el término municipal, sin tener que realizar ningún tratamiento complejo 

posterior, únicamente en donde es necesario se efectúa recloración. 
 

La red de abastecimiento de agua potable dispone de 35 puntos de suministro 

y dos depósitos reguladores para el abastecimiento del término municipal. De 
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los 35 puntos de suministro, 18 son propiedad de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla, el resto, es decir, 17, son de titularidad municipal. 

 

Figura 35. Sistema de distribución de agua potable en alta de la MCT. 

 

Las conducciones son desde 700 a 200 mm de diámetro y con todas ellas se 

pueden llegar a abastecer, aproximadamente, 740 litros por segundo en 

continuo. La red dispone de hidrantes en toda su extensión, disponiendo este 

plan de la planimetría que los sitúa y sus características. 

 

2.1.8.1.1. Depósitos Reguladores de Agua Potable 

 

UBICACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN ORIHUELA Y PEDANÍAS: 

DEPÓSITOS X Y CAPACIDAD 

Barba Roja 678577,7336 4237730,472 120 m³ 

La Murada 677790,1687 4228732,088 240 m³ 

La Matanza 673885,2639 4223636,778 170 m³ 

La Aparecida 676374,3652 4216823,727 2000 m³ 

San Isidro 679898,1393 4218459,774 6000 m³ 

San Antón 680220,789 4218500,251 6000 m³ 

Hurchillo 682722,319 4214386,841 430 m³ 
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Torremendo 2 686395,5834 420605,599 3000 m³ 

Torremendo 687349,5945 4207324,808 300 m³ 

 
Figura 36. Depósitos de agua potable en el casco urbano de Orihuela y pedanías. 

 
 
UBICACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN ORIHUELA COSTA: 

 

DEPÓSITOS X Y CAPACIDAD 

PAU-20 (Urb. Los Altos-Frente Punta Prima) 699960,837 4202931,872 2000 m³ 

Zeniamar (Urb. Zenia Mar s/n) 7001198,4514 4202377,005 2000 m³ 

Horizonte (Urb. Horizonte s/n) 699792,9546 4202141,224 175 m³ 

Villamartín (Urb. Villamartín s/n) 696471,9341 4202247,849 2000 m³ 

PAU-27 (Junto a Urb. Villamartín) 696434,959 4202055,456 1000 m³ 

T-2 (Urb. Las Filipinas) 695689,7467 4201696,818 6000 m³ 

El Galán (Urb. El Galán) 695510,0224 4201396,82 1000 m³ 

Lomas de Campoamor (Urb. Lomas de 
Campoamor) 

695000,2752 4201172,249 2000 m³ 

Las Ramblas (Urb. Las Ramblas) 695725,8911 4199588,415 1000 m³ 

Complejo El Canal (Frente Urb. Castillo de D. 
Juan) 

696625,4612 4200480,857 6000 m³ 

Los Miños (Urb. Campoamor) 697677,0721 4197255,364 500 m³ 

 
Figura 37. Depósitos de agua potable en Orihuela Costa. 

 

2.1.8.1.2. Alcantarillado 
 

La red de alcantarillado de Orihuela, alcanza los 312 km y está formada por 

dos redes: una red para aguas pluviales (12 km) y otra red para aguas 

residuales (300 km). Por lo tanto, se trata de una red generalmente de carácter 

unitario. Aunque cuenta con algunos sectores de carácter separativo, en los 

que el agua que se recoge por la lluvia a través de los cerca de 1.435 

imbornales que existen en toda la población y el agua residual que genera 

Orihuela, circulan por tuberías diferentes. Se prevé que en el futuro la red 

unitaria se vaya sustituyendo por una red separativa. 
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El casco urbano de Orihuela es atravesado por una red de 5 acequias mayores 

que circulan de forma subterránea y que suponen barreras en el caso de 

querer implantarse situaciones de alivio. A esto se une que dichas acequias 

han condicionado el trazado de la red de alcantarillado del término, la cual está 

muy fragmentada. 

 

Margen izquierda centro este 
 

Esta zona recibe escorrentías de un importante sector del Monte San Miguel. 

La red es unitaria y desemboca en un emisario de capacidad inferior a la 

necesaria, lo que provoca una sobresaturación de la red de alcantarillado. 

 

Margen izquierda casco antiguo 
 

En esta área, que también recibe aguas de escorrentía del Monte San Miguel, 

se produce la saturación del Colector General. Además, la falta de cota de 

vertido directo al río desde muchas calles supone que las mismas queden 

anegadas sin posibilidad de eliminar el agua. 

 

Margen izquierda oeste 
 

La red en esta zona es separativa aunque de extensión limitada. Se produce la 

saturación de la red por las torrenteras de la Cruz de la Muela. 

 

Margen derecha centro 
 

La nombrada insuficiencia hidráulica provoca saturación de la red con sus 

consecuentes inundaciones y encharcamientos localizados en el área de la 

Avenida Duque de Tamames. 

 

Margen derecha sur 
 

Sumada a la insuficiencia hidráulica ya mencionada que se da en toda la red 

del núcleo, se encuentra la limitación de la cota de vertido en ciertos puntos del 

sur del núcleo, suponiendo problemas de inundación en zonas distantes al río 

como la línea de ferrocarril. 

 

Se dispone de 41 bombeos de aguas residuales, ubicados en zonas 

estratégicas a lo largo de toda la red de alcantarillado. La función de éstos es 

bombear el agua residual que genera la población hacia las distintas plantas 
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depuradoras de aguas residuales para su tratamiento y posterior reutilización 

en usos agrícolas. 

Igualmente, se dispone de 3 bombeos de aguas pluviales que están ubicados 

en los aledaños del río Segura y entran en funcionamiento cuando el cauce del 

río trae un nivel alto, lo que suele ocurrir en temporada de lluvias torrenciales. 

2.1.8.1.3. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.) 

DEPURADORAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ORIHUELA 

 

DEPURADORA X Y Caudal de proyecto 
(m³/día) 

Orihuela Costa 697165 4198933 18.000 

Barbarroja 677845 4237600 80 

Virgen del Camino 681757 4225737 200 

La Matanza 676944 4222315 400 

La Aparecida 674916 4215833 200 

R. de Bonanza y Desamparados 678518 4217056 2.364 

Orihuela Casco 681190 4217025 10.000 

San Bartolomé 688046 4218195 490 

Hurchillo 682275 4215039 400 

Torremendo 687689 4207709 300 

 
Figura 38. Depuradoras de agua potable en el término de Orihuela. 

 

Los mapas de la localización de todas las depuradoras de agua potable de todo 

el municipio se pueden consultar con mayor detalle en los Anexos del Plan 

Territorial de Emergencias Municipal de Orihuela. 

 

2.1.8.2. Recogida de residuos 

 

El término municipal de Orihuela cuenta con el servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos y su transporte a vertedero, siendo este un servicio 

municipalizado, cuyos datos figuran en el directorio. Los servicios 

comprendidos en la recogida de residuos sólidos urbanos son los siguientes. 
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a) Recogida de basuras domiciliarias  

b) Recogida de residuos de establecimientos de todo tipo, centros públicos y 

de industrias asimilables a residuos domiciliarios. 

c) Recogida de muebles y enseres. 

d) Recogida de restos de poda de jardines. 

e) Recogida de cartón y papel, diario y revistas. 

f) Recogida de envases de plástico, latas y otros. 

g) Recogida de vidrios. 

h) Transporte de los residuos a vertedero. 

i) Ecoparque móvil. 

 

2.1.8.3. Suministro de energía eléctrica 

Todo el término municipal de Orihuela está provisto de un sistema de 

suministro de energía eléctrica formado con los medios y los elementos útiles 

para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica, 

provisto de los respectivos mecanismos de control, seguridad y protección, 

siendo la empresa IBERDROLA, S.A., la titular de la gestión y explotación del 

servicio. 

A continuación se relacionan las líneas de Alta Tensión, del término  municipal, 

y que vienen reflejadas en las siguientes hojas cartográficas, editadas por el 

Instituto Geográfico Nacional: 

¶ 892-IV: (Campo de la Murada), dos líneas 132 kv. y dos líneas de 400 kv. 

¶ 913-II: (Oeste de Orihuela casco), una línea de 220 kv. 

¶ 913-IV: (Este de Orihuela casco), una línea de 400 kv. 

¶ 914-III: (Zona de Las Asomadas), una línea de 66 kv. 

¶ 934-II: (Torremendo, Sierra Escalona), una línea de 400 kv. 

¶ 935-I: (Orihuela-Costa norte), una línea de 220 kv y una línea de 66 kv. 

¶ 935-III: (Orihuela-Costa), una línea de 66 kv. 

 

2.1.8.4. Red de gas 

 

El suministro de Gas en la ciudad de Orihuela se produce a cargo de la 

empresa GAS NATURAL. El suministro se distribuye a través de una red 

soterrada y estanca con tuberías de polietileno. 
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2.1.8.5. Telefonía 

 

Todo el término municipal de Orihuela está provisto de una red de 

comunicaciones que permite un perfecto funcionamiento de la telefonía, tanto 

fija como móvil o celular, mediante la combinación de una red de estaciones 

transmisoras-receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas de 

conmutación. El municipio cuenta con un 85% de cobertura de redes fijas a 100 

Mbps o superior. 

 

2.1.8.6. Correos 

 

Relación de oficinas de Correos. 
 

SITUACIÓN TELÉFONO FAX DOTACIONES 

Plaza Nueva, 1  
Ciudad 

96 530 07 95 96 674 27 46 
Apartado postal, cajero automático, 
telegrafía y servicios postales en 
general. 

C/ Monseñor 
Espinosa 
Ciudad 

 

902 19 71 97  
 

- 
Servicio de cartería. No atiende al 
público. 

C/ Orquídea, s/n  
 Edificio Flores  
Playa Flamenca 
Orihuela-Costa 

96 676 13 14  96 676 13 14 

 

Apartado postal, fax y fotocopiadora. 
 

    

 
Figura 39. Información de las oficinas de correo en el término de Orihuela. 
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3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

El Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones de la Generalitat Valenciana 

(1999, revisado en 2010) categoriza a Orihuela como municipio con alto riesgo 

de inundación fluvial.  

 

3.1. PELIGROSIDAD 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS Y RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

SERIE HISTÓRICA EN ORIHUELA 1965-2020 
Precipitación total anual 

AÑO PRECIPITACIÓN 
(L/M²) 

MES MÁS 
LLUVIOSO 

AÑO PRECIPITACIÓN 
(L/M²) 

MES MÁS 
LLUVIOSO 

1965 274,7 Octubre 1992 360,2 Febrero 

1966 270 Octubre 1993 200,1 Febrero 

1967 295,7 Abril 1994 156,7 Octubre 

1968 287,8 Enero 1995 199 Diciembre 

1969 379,7 Octubre 1996 275 Noviembre 

1970 153,7 Diciembre 1997 344,8 Septiembre 

1971 540,2 Marzo 1998 208,1 Diciembre 

1972 545,3 Octubre 1999 122,7 Septiembre 

1973 325,8 Septiembre 2000 229,4 Octubre 

1974 340,8 Octubre 2001 315,4 Diciembre 

1975 281,9 Mayo 2002 178 Abril 

1976 263,1 Abril 2003 306,6 Octubre 

1977 316,8 Octubre 2004 331,2 Abril 

1978 200,8 Abril 2005 164,1 Septiembre 

1979 212 Octubre 2006 237,1 Noviembre 

1980 397,7 Enero 2007 384,9 Octubre 

1981 166,1 Abril 2008 251,2 Mayo 

1982 258,7 Octubre 2009 351,7 Septiembre 

1983 132,3 Noviembre 2010 420,1 Junio 
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1984 195,4 Abril 2011 299,9 Noviembre 

1985 292,7 Febrero 2012 264,2 Noviembre 

1986 249,9 Octubre 2013 184,4 Abril 

1987 577,8 Noviembre 2014 164,2 Noviembre 

1988 355,1 Mayo 2015 209,4 Septiembre 

1989 579,3 Septiembre 2016 297,4 Diciembre 

1990 310,8 Mayo 2017 235,6 Enero 

1991 293,7 Enero 2018 260 Noviembre 

   2019 671 Septiembre 

 

Figura 40. Serie de precipitación anual (1965-2020) de Orihuela. *Naranja: precipitación anual 
superior a la media de la serie (293,5 l/m²). Fuente: MeteOrihuela. 

 

De estos datos se desprende el hecho de que el reparto intraanual de 

precipitaciones en el municipio se concentra en el otoño y la primavera. Se 

puede considerar octubre como el mes más lluvioso de la serie, seguido por los 

meses de septiembre, noviembre y abril. Por tanto, es más probable que se 

produzcan episodios de inundación vinculados a lluvias torrenciales en estas 

épocas del año. 
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Figura 41. Distribución mensual de la precipitación entre los años 2009 y 2019. Fuente: 
MeteOrihuela. 

 

SERIE HISTÓRICA EN ORIHUELA 1965-2020 
Máximo acumulado de precipitación diaria por años 

 

AÑO PRECIPITACIÓN (l/m²) FECHA COMPLETA 

1965 70,00 08-12-1965 

1966 45,00 10-10-1966 

1967 56,00 16-04-1967 

1968 52,00 31-01-1968 

1969 41,00 10-06-1969 

1970 16,00 26-12-1970 

1971 43,00 17-12-1971 

1972 78,00 17-10-1972 

1973 28,00 21-03-1973 

1974 32,00 13-10-1974 

1975 76,00 24-11-1975 

1976 32,00 13-05-1976 

1977 54,00 25-10-1977 

1978 22,00 11-04-1978 
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1979 29,00 21-10-1979 

1980 60,00 13-01-1980 

1981 32,00 23-06-1981 

1982 52,00 19-10-1982 

1983 19,00 15-11-1983 

1984 32,00 30-04-1984 

1985 71,00 21-02-1985 

1986 44,00 03-10-1986 

1987 316,00 04-11-1987 

1988 56,00 14-10-1988 

1989 100,00 04-09-1989 

1990 43,40 10-10-1990 

1991 46,90 23-01-1991 

1992 38,30 19-02-1992 

1993 79,90 04-02-1993 

1994 33,20 21-09-1994 

1995 50,00 09-12-1995 

1996 40,00 15-11-1996 

1997 77,00 29-09-1997 

1998 37,50 01-12-1998 

1999 38,30 06-09-1999 

2000 114,90 23-10-2000 

2001 30,10 22-09-2001 

2002 13,20 07-05-2002 

2003 42,70 06-05-2003 

2004 84,00 15-04-2004 

2005 22,70 17-09-2005 

2006 27,10 17-04-2006 

2007 47,50 14-09-2007 

2008 27,50 08-05-2008 

2009 49,00 28-09-2009 

2010 46,00 14-06-2010 

2011 43,00 20-11-2011 

2012 71,70 28-09-2012 

2013 15,10 19-12-2013 
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2014 30,20 22-09-2014 

2015 38,80 02-11-2015 

2016 76,20 18-12-2016 

2017 80,40 19-01-2017 

2018 34,20 28-01-2018 

2019 273,80 12-09-2019 

 
Figura 42. Día más lluvioso del año entre 1965 y 2019. Fuente: MeteOrihuela. 

 
 
Respecto a las inundaciones causadas por lluvias in situ, las zonas más 

susceptibles del casco de Orihuela son las siguientes: Palmeral de San Antón, 

pedanía del Escorratel, Barrio de la Resurección (en torno al Palacio del Agua y 

el IES Las Espeñetas), Calle Sol y Calle Luis Barcala. 

 

 
3.1.2. INUNDACIONES HISTÓRICAS 

 

Riada de Santa Teresa (14-15 de octubre de 1879). 

De la relación de grandes sucesos de inundación ocurridos en la cuenca del 

Segura durante las últimas dos centurias, hay una serie de avenidas que 

sobresalen por la magnitud de los efectos ocasionados. Sin duda, un lugar 

destacado ocupa el episodio de inundación del 14-15 de octubre de 1879, la 

riada de Santa Teresa. Una tromba de agua en la cabecera del río Sangonera 

(Guadalentín), mayor afluente del Segura en su margen derecha, fue la 

desencadenante de la inundación. Los registros indican que en la cabecera del 

río podría haberse recogido un volumen de agua de 600 litros en una hora. 

Los efectos trascienden el valle del Guadalentín y la avenida de fango y agua 

anega la huerta de Murcia y la Vega Baja del Segura. De la magnitud de la 

precipitación ha quedado constancia en el informe emitido por el inspector 

general de 2ª clase Don José Barco y el ingeniero primero don Ricardo 

Herrera, y recogido por los ingenieros Couchoud Sebastiá y Sánchez Ferlosio 

en su estudio de ñLa Hidrolog²a hist·rica del Seguraò (1984).  

 

A consecuencia de la avenida del Guadalentín y de la propia crecida del 

Segura, las vegas quedaron convertidas en un mar interior que ocasionó 

graves daños en la actividad agraria, núcleos urbanos, infraestructuras viarias, 

amén de 761 víctimas de las que se pudo tener constancia. 
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Riada de San Andrés (27-29 de noviembre de 1916).  

 

Muy catastrófica resultó también la riada de San Andrés, ocurrida en los días 

finales de noviembre de 1916. Un intenso temporal de lluvias, viento y granizo 

ocasionó, de nuevo, aciagas consecuencias para las Vegas Media y Baja del 

Segura. La formación de un desarrollo ciclogenético en el mar de Alborán-Argel 

fue la causa de las lluvias torrenciales que entre el 27 y 29 de Noviembre 

precipitan sobre diversas localidades de la cuenca del Segura.  

 

Ÿ Precipitaci·n m§xima acumulada en una jornada en diversos  puntos de las 

provincias de alicante y murcia durante el episodio de avenida del segura 

noviembre de 1916. 

 

Localidad y fecha de la precipitación en 24 h. 

¶ Orihuela: éééééé.   29 -11 / 142,0 mm. 

¶ Guardamar: ééééé   28 -11 /   82,0 mm.  

¶ Alicante: éééééé.. 28 -11 /   71,0 mm.  

¶ Murcia: ééééééé..   29 -11 /   78,2 mm.  

¶ Ceheg²n: ééééééé  30 -11 /   80,0 mm. 
 

Fuente: Resumen de Observaciones Meteorológicas. Año 1916. 

 

 

 

Inundación del Viernes Santo (1946). 
 

Fue la mayor riada sufrida en la Vega Baja del Segura a lo largo del siglo XX. 

Además, puso fin a una dura temporada de sequías (1945-46), una de las más 

agudas entre las registradas a lo largo del s. XX en España. Las lluvias caídas 

los días 19 (Viernes Santo) y 20 de Abril de 1946 en las cuencas media y baja 

del río, provocaron una nueva crecida del Segura, que comenzó a manifestar 

sus efectos a partir del día 20.  Desde Murcia a Guardamar los resultados de 

esta inundación se resumen en una amplia extensión de tierras bajo las aguas 

(más de 23.000 Ha), con daños calificados entonces de incalculables.  
 

En resumen, se estimaron en 200.000 las tahúllas anegadas en la Vega con 

pérdida de las cosechas de cáñamo, pimiento y patata, seda y ganado y visita 

del Caudillo en día 29, prometiendo soluciones para la comarca. En Rojales, 

los daños se estimaron en 4 millones de pesetas; en Callosa del Segura el 

resumen de daños arroja un balance de 12.000 tahúllas inundadas de patata, 

cereales, cáñamo, alfalfa, forrajes y hortalizas; en San Fulgencio, 15.000 
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tahúllas bajo las aguas (partidas rurales de Lo Martínez, Lo Pedreño, Tintoreros 

y La Platera), entre otras pérdidas. 
 

Esta inundaci·n tambi®n es conocida como de la ñmonaò en Guardamar del 

Segura, en alusión a la tradición popular del día de Resurrección. 

 

 

Inundación de octubre de 1972. 
 

En las jornadas finales de octubre de 1972 la Vega Media y Baja del Segura 

vuelve a experimentar un nuevo episodio de avenida del río Segura, con 

inundaciones que afectan seriamente la actividad agraria de los municipios 

afectados. La inundación de los campos de la Vega Baja del Segura se produjo 

de forma progresiva el día 20, dejando bajo las aguas una superficie estimada 

por la Confederación Hidrográfica de 500 ha.  
 

Ÿ Niveles y caudales registrados en distintos puntos de aforo de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (episodio de avenida del 19 y 20 de 

octubre de 1972). 

 

 

PUNTO DE AFORO  NIVEL (m)         HORA  CAUDAL (m³/seg)  

Contraparada  2,95  1:30 h, día 20  120 

Murcia (Pte. Viejo)  2,50  12 h, día 20  120 

Beniel  6,06  17 h, día 20  105 

Orihuela (Pte. Levante)  5,53  24 h, día 20  80 

Hurchillo  4,10  2 h, día 20  50 

Alfeitamí  4,09  9 h, día 20  - 
Rojales  5,90  14 h, día 20  72 

Guardamar  3,65  5 h, día 20  - 

Figura 43. Niveles y caudales registrados en el episodio de avenida del 19-20 de octubre de 
1972. Fuente: "Informe sobre la avenida del río Segura durante los días 19 y siguientes del mes 

de Octubre de 1972". Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
 
Inundación de octubre de 1973. 
 

Se trata de uno de los sucesos más calamitosos del siglo XX en el sureste 

peninsular. De nuevo se produce un temporal de lluvias torrenciales, con unas 

jornadas intensamente nubígenas entre el 17 y el 19 de octubre que generaron 

importantes diluvios en las provincias de Granada, Almería y Murcia, 

ocasionando avenidas en ríos y ramblas. 
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Ÿ Niveles máximos registrados en distintos puntos de aforo de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (episodio de avenida del 18 al 25 de 

octubre de 1973). 

PUNTO DE AFORO NIVEL (m) HORA 

Murcia (Pte. Viejo) 4,47 15:30 h, día 20 

Beniel 6,38 8 h, día 20 

Orihuela (Pte. Levante) 5,59 23 h, día 21 

Alfeitamí 4,67 19 h, día 22 

Rojales 6,42 24 h, día 22 

Guardamar 3,83 22 h, día 22 

Figura 44. Niveles máximos registrados en el episodio de avenida del 18-25 de octubre de 
1973. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

 

Episodio de noviembre de 1987. 

 

A principios de mes las lluvias torrenciales volvieron a precipitar sobre el este y 

sureste de España. Los volúmenes acumulados en algunos puntos de la 

comarca valenciana de La Safor el día 3 de Noviembre suponen valores 

oficiales récords de agua acumulada en 24 horas en el siglo XX en España 

(Oliva 817 mm en 24 h).  

 

Por su parte, el agua caída sobre la cuenca del Segura provocó una gravísima 

inundación en las vegas Media y Baja del río.  

 

La actividad tormentosa continúa intensa a primeras horas de  la mañana  del 

día 4. El foco de actividad tormentosa se desplaza, en esta jornada, a la 

cuenca del Segura. Numerosas  estaciones  del Bajo Segura  superan los 200 

mm/24 h, e incluso los  300 mm/24 h, provocando un proceso de avenida in 

situ  en la cuenca baja del río (Almoradí 250  mm, Pilar de la Horadada 205 

mm, San Miguel de Salinas 265  mm,  Callosa de Segura  190 mm y Orihuela 

"Los Desamparados", 316 mm).  

 

Posteriormente a esta riada se elaboró el Plan de defensa contra avenidas en 

la cuenca del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que 

canalizaron y artificializaron diversos tramos del río en la Vega Baja. 
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Episodio de diciembre de 2016. 

 

En cuanto a los episodios de inundación de los últimos tiempos, cabe destacar 

el ocurrido en diciembre de 2016. A pesar de que en la Vega Baja no llovió 

especialmente fuerte, la inundación se produjo por el desbordamiento del río 

Segura y especialmente el Reguerón, ya que las precipitaciones de las vegas 

Media y Alta fueron muy importantes.  

 

No obstante en septiembre de 2019 se produjo en toda la Vega Baja una de las 

inundaciones más importantes de toda la serie histórica, que se detalla a 

continuación. 

 

DETALLE SOBRE EL EPISODIO DE PRECIPITACIONES DE MEDIADOS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA COMARCA DE LA VEGA BAJA 

DEL SEGURA. INDICACIÓN DE LA INTENSIDAD Y EL VALOR TOTAL DE 

LA LLUVIA ACUMULADA. 

 

 
  

Figura 45. Vista de Orihuela y de los campos anegados durante el episodio de inundación de 
septiembre de 2019.  

 
SITUACIÓN SINÓPTICA:  
 

Los restos del potente Hurac§n ñDorianò, que lleg· a ser categor²a 5 en el 

entorno de las Islas Bahamas, se convirtieron en una borrasca que atravesó el 
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Atlántico norte. La irrupción de esta perturbación en el flujo de latitudes medias 

por medio de su transici·n extratropical, provoc· una alteraci·n en la ñgu²a de 

ondasò del Jet Stream (Corriente en Chorro), facilitando as² la fragmentaci·n y 

desgajamiento de una bolsa de aire frío en altura. Esto dio lugar, a partir de 

últimas horas del lunes día 9, a la entrada de una DANA (Depresión Aislada en 

Niveles Altos) por el Cantábrico oriental, desplazándose a lo largo del martes 

10 de norte a sur por el este de la Península Ibérica y permaneciendo 

estacionaria entre el sureste peninsular y el norte de África durante los días 

siguientes hasta el viernes 13. 

 

 
Figura 46. Altura y anomalía geopotencial en 300 hPa (9000 metros) previsto para el miércoles 
11 de septiembre de 2019 a las 00 UTC. V®ase la DANA / ñGota Fr²aò ubicada en el sureste de 

la Península Ibérica. Fuente: AEMET. 
 

En capas bajas se observó un intenso flujo de viento húmedo e inestable del 

este o levante que, además de las precipitaciones de intensidad torrencial que 

se produjeron en diversos puntos de la Comunitat Valenciana y de la Región de 
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Murcia, y que llegaron a ser históricas y catastróficas en comarcas como la 

Vega Baja, generó un importante temporal de levante, con intervalos de viento 

del nordeste fuerza 8 y mar muy gruesa, con olas que superaron los 4 metros.  

 

Un último elemento que siempre está presente en los temporales de levante es 

la subida del nivel del mar a causa del tránsito de sistemas de bajas presiones. 

Los mareógrafos de Puertos del Estado llegaron a registrar ascensos de casi 

medio metro en aguas costeras de la provincia de Alicante. 

 

 

ÁMBITO DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA:  
 

En la Vega Baja del Segura, la mayor adversidad del episodio de lluvias 

torrenciales se produjo en dos fases, en el entorno del mediodía del jueves día 

12 y a primera hora de la mañana del viernes día 13, con el movimiento de la 

DANA / ñGota Fr²aò hacia el norte. Los trenes convectivos fueron muy 

persistentes en el interior de la comarca, sobre todo en la zona de Orihuela ï 

Redován ï Callosa de Segura, retroalimentados por el flujo de vientos 

marítimos y el efecto orográfico en capas bajas que supone la Sierra de 

Orihuela y la Sierra de Callosa. 

 
Figura 47. Precipitación acumulada (en litros por metro cuadrado) en el extremo sureste de la 
Península Ibérica, del 11 al 14 de septiembre de 2019. Véase como destaca la comarca de la 

Vega Baja del Segura, con puntos de hasta 500 l/m². Fuente: AEMET. 
 

La precipitación media anual en la superficie de la comarca de la Vega Baja del 
Segura es de 296,8 l/m², y en la ciudad de Orihuela es de 291 l/m². Sin 
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embargo, en este episodio de tan solo dos-tres días, casi se duplicó esa 
cantidad. 

Tales registros, en conexión con las importantes lluvias que se dieron también 
en toda la Cuenca del Segura, especialmente en el interior de la Región de 
Murcia (Vega Alta y Vega Media del Segura), ocasionaron que el caudal del 
Río Segura y sus afluentes (Guadalentín, Mula, Mundo, etc.) sufrieran un 
importante aumento de caudal en cuestión de horas. 

       
Figura 48. Datos estadísticos comarcales de los episodios de lluvias torrenciales más recientes 

que han provocado el desbordamiento del Río Segura en la Vega Baja del Segura. Fuente: 
AEMET. 

 

El temporal de septiembre de 2019 es el de mayor precipitación acumulada en 

la Vega Baja del Segura en, al menos, los últimos 100 años, con un 39% más 

de precipitación en el promedio de la comarca que el siguiente en volumen, que 

fue el de noviembre de 1987. En apenas unas horas de temporal, entre la 

mañana del jueves día 12 y la mañana del viernes día 13, se acumuló en el 

promedio comarcal el equivalente a la lluvia de todo un año. 

  

Este análisis hace deducir que las lluvias torrenciales de septiembre de 2019 

en la Vega Baja son las que han acumulado más cantidad de precipitación en 

la comarca en los siglos XX y XXI hasta el presente. Por lo que el precedente 

de las lluvias de 2019 podría hallarse en las hipotéticamente registradas 

durante la riada de 1879. Es conocida como la más catastrófica y fue la 

llamada riada del día de Santa Teresa, del 15 de octubre de 1879. Se estima 

que entre Murcia, Orihuela y localidades del curso bajo del Río Segura provocó 

más de 1000 muertos. Esta riada causó gran impacto en la sociedad española 

de la época y tuvo un amplio eco en la prensa nacional e internacional e incluso 

desató una oleada de solidaridad internacional. Seg¼n la ñMemoria de la Junta 

de Senadores y Diputados creada por Real Decreto de 18 de Octubre de 1879 

para la distribución de socorros a las comarcas inundadas de las provincias de 

Alicante, Almer²a y Murciaò, el nivel del agua en algunas calles de Orihuela 

llegó a 3,8 metros. 
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PRECIPITACIONES 

 

A continuación, se muestran los acumulados de precipitación durante el 

episodio de Tiempo adverso, del 11 al 14 de septiembre de 2019, en diversos 

puntos de la Vega Baja del Segura: 

OBSERVATORIO  
MIÉRCOLES  

Día 11  
JUEVES  
Día 12  

VIERNES  
Día 13  

SÁBADO  
Día 14  

Albatera  20,8  122,8  41,8  13,0  

Almoradí  0,8  146,4  60,4  18,0  

Bigastro  1,0  106,6  103,0  13,0  

Catral  1,8  158,2  19,4  21,6  

Dolores  0,8  145,8  - - 

Guardamar del Segura  2,4  204,0  25,6  13,0  

Jacarilla  1,4  123,6  57,2  21,8  

Orihuela ciudad ï Severo Ochoa  1,0  273,8  190,8  7,2  

Orihuela ciudad ï Puente del Rey  0,8  284,8  212,8  23,2  

Orihuela - Desamparados  0,6  131,4  179,0  7,2  

Orihuela ï Emb. La Pedrera  0,8  96,4  202,0  4,0  

Orihuela ï La Campaneta  1,0  350,4  179,8  12,4  

Orihuela ï La Murada  10,9  154,8  119,4  6,2  

Orihuela ï Las Norias  0,6  110,8  - -  

Orihuela ï Lo Capitán  0,6  49,6  - 4,8  

Orihuela ï Playa Flamenca  21,4  65,2  62,2  0,2  

Orihuela ï Rincón de Bonanza  1,0  268,4  227,4  5,8  

Orihuela ï San Bartolomé  0,8  224,0  92,2  19,4  

Orihuela ï Urb. Las Mimosas  2,2  63,2  67,0  0,2  

Rafal  1,0  225,6  96,6  25,4  

Redován  1,0  203,0  95,4  8,0  

Rojales  2,0  158,4  21,6  20,4  

San Miguel de Salinas  0,0  116,6  - - 

Torrevieja  0,8  139,2  24,8  0,6  

Pilar de la Horadada  19,1  166,4  174,2  6,6  

Figura 49. Acumulados de precipitación (en litros por metro cuadrado) durante el episodio de 
DANA / ñGota Fr²aò, del 11 al 14 de septiembre de 2019 en diversos puntos de la Vega Baja del 

Segura. Fuente: AEMET, IVIA, CHS y MeteOrihuela. 
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OBSERVATORIO  TOTAL  

Albatera  198,4  

Almoradí  225,6  

Bigastro  223,6  

Catral  201  

Dolores  146,6*  

Guardamar del Segura  245  

Jacarilla  204  

Orihuela ciudad ï Severo Ochoa  472,8  

Orihuela ciudad ï Puente del Rey  521,6  

Orihuela ï Desamparados  318,2  

Orihuela ï Emb. La Pedrera  321  

Orihuela ï La Campaneta  543,6  

Orihuela ï La Murada  291,3  

Orihuela ï Las Norias  111,4*  

Orihuela ï Lo Capitán  192,4*  

Orihuela ï Playa Flamenca  149  

Orihuela ï Rincón de Bonanza  502,6  

Orihuela ï San Bartolomé  336,4  

Orihuela ï Urb. Las Mimosas  132,6  

Rafal  348,6  

Redován  307,4  

Rojales  202,4  

San Miguel de Salinas  116,6*  

Torrevieja  165,4  

Pilar de la Horadada  366,3  

Figura 50. Acumulados de precipitación totales (l/m²) durante el episodio de DANA / ñGota 
Fr²aò, del 11 al 14 de septiembre de 2019 de 2019 en diversos puntos de la Vega Baja del 

Segura. Fuente: AEMET, IVIA, CHS y MeteOrihuela. 
*Datos incompletos por errores técnicos. 

 

 

De los datos disponibles, y de acuerdo con el manual de términos 

meteorológicos de AEMET, en muchos puntos de la Vega Baja la intensidad de 

precipitación fue torrencial, con acumulados en menos de una hora superiores 

a 60 l/m². En la costa, las precipitaciones fueron de menor intensidad, pero 

igualmente llegaron a ser fuertes o muy fuertes, con acumulados en menos de 

una hora superando los 30 l/m². 
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Datos en litros por metro cuadrado (l/m²) 

 

OBSERVATORIO  
MÁXIMO 

ACUMULADO EN 1 
HORA  

CARÁCTER  DÍA  
INTERVALO 
HORARIO  

Albatera  23,8  Fuerte  12  
12:55 h  
13:55 h  

Almoradí  67  Torrencial  12  
10:35 h  
11:35 h  

Bigastro  - - - - 

Catral  28,2  Fuerte  12  
12:40 h  
13:40 h  

Dolores  - - - - 

Guardamar del Segura  33  Muy fuerte  12  
10:45 h  
11:45 h  

Jacarilla  - - - - 

Orihuela ciudad Severo 
Ochoa  

106,8  Torrencial  12  
11:10 h  
12:10 h  

Orihuela ciudad Puente 
del Rey  

100,2  Torrencial  12  
10:55 h  
11:55 h  

Orihuela ï 
Desamparados  

- - - - 

Orihuela ï Emb. La 
Pedrera  

82,6  Torrencial  13  
08:05 h  
09:05 h  

Orihuela ï La 
Campaneta  

111  Torrencial  12  
11:06 h  
12:06 h  

Orihuela ï La Murada  32,8  Muy fuerte  13  
07:00 h  
08:00 h  

Orihuela ï Las Norias  - - - - 

Orihuela ï Lo Capitán  - - - - 

Orihuela ï Playa 
Flamenca  

29,3  Fuerte  13  
07:30 h  
08:30 h  

Orihuela ï R. Bonanza  96,8  Torrencial  12  
11:15 h  
12:15 h  

 
Figura 51. Máxima intensidad de precipitación en una hora durante el episodio de DANA / 
ñGota Fr²aò, del 11 al 14 de septiembre de 2019, en diversos puntos de la Vega Baja del 

Segura. Fuente: AEMET, IVIA, CHS y MeteOrihuela. 
 

 

Además, las precipitaciones vinieron acompañadas de aparato eléctrico 

significativo, por momentos fulgurante. Afectación de varios trenes convectivos 

muy activos, dejando multitud de rayos nube-nube y nube-tierra.  
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Figura 52. Línea tormentosa afectando de lleno a Orihuela y pedanías adyacentes durante el 
amanecer del viernes 13 de septiembre de 2019. Fuente: AEMET y MeteOrihuela. 

 

 
VIENTO 

 

Predominio del flujo de componente este o levante, con fuertes rachas de 

viento que estuvieron fundamentalmente asociadas a los diversos trenes 

convectivos que fueron penetrando de mar a tierra en el extremo sur de la 

provincia de Alicante.  

 

A continuación, se muestran las rachas máximas de viento durante el episodio 

de Tiempo adverso, del 11 al 14 de septiembre de 2019, en diversos puntos de 

la Vega Baja del Segura: 

 

Datos en kilómetros por hora (km/h) 
 

OBSERVATORIO 
 

MIÉRCOLES 
Día 11 

 

JUEVES 
Día 12 

 

VIERNES 
Día 13 

 

SÁBADO 
Día 14 

Albatera  53,1  51,1  48,3  56,3  

Almoradí  41,8  45,1  37,0  38  

Bigastro  40,1  42,0  44,0  41  

Catral  40,2  45,0  43,5  56,3  

Dolores  43,0  45,1  - - 

Guardamar del Segura  40,0  47,1  44,0  62,2  

Jacarilla  51,5  48,3  56,3  41,8  

Orihuela ciudad ï Severo Ochoa  43,5  37,0  40,0  38  

Orihuela ciudad ï Puente del Rey  - - - - 



 
 

 

Plan de Actuación Municipal 
ante Riesgo de Inundaciones 

80  

Ayuntamiento de Orihuela 

Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444 

 

Orihuela ï Desamparados  49,0  44,0  50,0  55  

Orihuela ï Emb. La Pedrera  - - - - 

Orihuela ï La Campaneta  40,5  42,0  45,1  52  

Orihuela ï La Murada  30,3  26,1  25,5  33,6  

Orihuela ï Las Norias  44,0  45,0  - - 

Orihuela ï Lo Capitán  22,0  18,0  - 26  

Orihuela ï Playa Flamenca  54,7  61,2  59,5  48,3  

Orihuela ï Rincón de Bonanza  50,0  55,0  69,0  66  

Orihuela ï San Bartolomé  35,4  41,8  38,6  37  

Orihuela ï Urb. Las Mimosas  44,0  60,0  44,0  48  

Rafal  - - - - 

Redován  29,0  43,5  48,3  51,5  

Rojales  51,0  56,0  54,0  82  

San Miguel de Salinas  45,0  47,0  - - 

Torrevieja  46,7  48,3  49,9  45,1  

Pilar de la Horadada  40,2  51,5  53,1  40,2  

 
Figura 53. Rachas m§ximas de viento (km/h) durante el episodio de DANA / ñGota Fr²aò, del 11 
al 14 de septiembre de 2019 en diversos puntos de la Vega Baja. Fuente: AEMET, IVIA, CHS y 

MeteOrihuela. 
 

 

A continuación se adjuntan algunas fotografías correspondientes al temporal en 

cuestión en la comarca de la Vega Baja del Segura: 
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Figuras 54 y 55. Lluvia torrencial y cascadas en la Sierra de Orihuela, 12 de septiembre de 
2019. Foto: José A. Ruiz Peñalver. 

 

 

 
 

Figura 56. Campa de coches anexa a la Vía Rápida de Orihuela CV-930, 12 de septiembre de 
2019. Foto: Diario Información. 
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Figura 57. Rincón de Bonanza, 13 de septiembre de 2019. Foto: Twitter @Layoned3. 

 

 

 
 

Figura 58. Río Segura totalmente desbordado en la zona del Puente del Rey ï Barrio San 
Pedro, 13 de septiembre de 2019. Foto: Manuel Rabasco. 

 



 
 

 

Plan de Actuación Municipal 
ante Riesgo de Inundaciones 

83  

Ayuntamiento de Orihuela 

Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444 

 

 
 

Figura 59. Urbanización Montepinar de Orihuela, 13 de septiembre de 2019. Foto: Iván Kesseli. 
 

 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD SEGÚN LA CARTOGRAFÍA 
OFICIAL EXISTENTE 
 

La comarca del Bajo Segura ha sufrido inundaciones en sus tierras desde que 

hay registros (siglo XIII) como consecuencia de las crecidas del río Segura. 

Las características físicas de Orihuela la hacen propensa a sufrir episodios de 

inundaciones en ciertas ocasiones, como consecuencia de fenómenos de 

avenida del río Segura o por eventos de lluvia in situ de elevada intensidad. 

Así, los episodios de inundaciones están estrechamente vinculados al régimen 

pluviométrico del SE peninsular, ya que tanto como cuando se producen los 

fen·menos meteorol·gicos de ñgota fr²aò o DANA como en tormentas de alta 

intensidad horaria, no sólo crece el nivel del río Segura, sino que se activan los 

barrancos y ramblas presentes en el término. 

En el caso de la sierra de Orihuela, juega un papel clave a la hora de contribuir 

en los episodios de lluvias torrenciales ya que se produce el colapso de las 

aguas de los raigueros al descender hasta la llanura aluvial, juntándose con las 

aguas ya presentes en el llano. Se observa a continuación la hidrografía de la 
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sierra, habiendo sido modificada a lo largo de los años por las prácticas 

agrícolas. 

 
 

Figura 60. Fotografía aérea que muestra los raigueros de la sierra de Orihuela, en la zona del 
Rincón de Bonanza del Vuelo Ruiz de Alda (1929). Fuente: García-Botella et al., 2020. 

 

La peligrosidad de inundación de una zona se establece a partir de una serie 

de criterios como el período de retorno y el calado, entre otros. La cartografía 

de peligrosidad se elabora a partir de estudios hidráulicos e 

hidrometeorológicos, análisis de los elementos geomorfológicos y de la 

orografía, etc. En el territorio español, se establece peligrosidad de inundación 

a nivel estatal (SNCZI), a nivel de cuencas hidrográficas (Demarcaciones de 

Cuenca: CHS en el caso del río Segura) y a nivel autonómico (PATRICOVA en 

el caso valenciano). 

En este apartado se analizará de forma descriptiva la peligrosidad de 

inundación de Orihuela elaborada por cada uno de los organismos oficiales 

existentes. La cartografía de peligrosidad, sin embargo, se muestra en detalle 

en el Anexo VI (Cartografía) y no en este apartado. 
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Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y 
Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS). 

El SNCZI (Ministerio para la Transición Ecológica - MITECO) es un instrumento 

estatal de apoyo a la gestión del espacio fluvial y la planificación territorial, 

entre otros. Este cuenta con un visor en el que se puede consultar la 

cartografía de riesgo y peligrosidad de inundación tanto fluvial como marina y 

las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS). 

En el caso de la peligrosidad por inundación fluvial, cada Demarcación 

Hidrográfica se encarga de la elaboración de su cartografía, integrándose en el 

visor del SNCZI. El Real Decreto 903/2010 establece la obligatoriedad de 

elaborar, para cada ARPSI, mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. 

Una Demarcación Hidrográfica es una zona terrestre y marina, compuesta por 

una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, 

subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. Las demarcaciones 

hidrográficas se enmarcan dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, y 

suponen la principal herramienta de gestión de las cuencas en el territorio 

español. Existen un total de 26 DH, entre las cuales se encuentra la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. 

En función de la probabilidad de ocurrencia de inundación y del período de 

retorno, los mapas de peligrosidad contemplan tres escenarios para Orihuela, 

de: 10 años, 100 años y 500 años, correspondiendo con alta, media y baja 

probabilidad de ocurrencia. Además, las zonas con peligrosidad disponen de 

información sobre el calado o profundidad del agua en metros, que varía en 

función del punto que se consulte. La cartografía de peligrosidad está 

elaborada a escala 1:25000. 

El período de retorno de 10 años significa que existe un 10% de probabilidad 

de que un año supere el caudal de avenida y un 90% de que no lo haga, 

aunque ciertamente esto no significa que no puedan producirse dos avenidas 

de igual o mayor intensidad en un mismo año. 

En el caso de Orihuela, el SNCZI establece tres escenarios de peligrosidad por 

inundación fluvial dentro de las ARPSI:  

¶ Peligrosidad por inundación fluvial T = 10 años.  

¶ Peligrosidad por inundación fluvial T =100 años. 

¶ Peligrosidad por inundación fluvial T = 500 años. 
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Los tres tipos de peligrosidad se localizan en el propio cauce del río Segura y 

principalmente alrededor del mismo, que pasa por el núcleo urbano de 

Orihuela, llegando desde Murcia a Guardamar del Segura, donde desemboca. 

Otras áreas en las que se identifican los tres tipos de peligrosidad son los 

cauces que transcurren por el término y los barrancos que desembocan en 

Orihuela Costa (Cañada de la Cala Mosca, Cañada de Las Estacas y río 

Nacimiento). 

A medida que el tiempo de retorno es mayor, aumenta el calado y las zonas 

con peligrosidad se extienden, como se puede ver a continuación en el núcleo 

de Orihuela y en Orihuela Costa (río Nacimiento), mediante el visor del SNCZI. 
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Figura 61. Peligrosidad por inundación fluvial T = 10 años (arriba), T = 100 años (centro) y T = 

500 año (abajo) en el núcleo urbano de Orihuela y alrededores. Fuente: Visor del SNCZI, 2021. 

 

Se puede observar la gran afectación a las zonas de huerta del municipio, que 

se ven totalmente anegados y con unos calados elevados. 

En el punto marcado con una cruz en la primera figura se pasa de un calado de 

0,57 m (T = 10 años), pasando por 1,62 m (T = 100 años) hasta llegar a los 

2,29 m (T = 500 años). 
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Figura 62. Peligrosidad por inundación fluvial T = 10 años (arriba izquierda), T = 100 años 
(arriba derecha) y T = 500 año (abajo) en la desembocadura del río Nacimiento (Orihuela 

Costa). Fuente: Visor del SNCZI, 2021. 

 

Los mapas de peligrosidad pertenecen al primer ciclo de los mapas de 

peligrosidad elaborados para las ARPSIS. 

La cartografía de peligrosidad de inundación del SNCZI puede consultarse con 

mayor detalle en el Anexo VI. 
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Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundaciones 
de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

El PATRICOVA (2015) es un plan de carácter sectorial para la Comunitat 

Valenciana y un instrumento básico para la gestión del territorio que fue 

aprobado en el 2003 por el Consell y modificado y actualizado en el 2015. 

En la revisión de 2015 se introdujeron algunas modificaciones, como la 

incorporación de la peligrosidad geomorfológica a los 6 niveles de peligrosidad 

ya existentes del PATRICOVA 2003. La nueva cartografía se realizó a escala 

1:25000. 

Con ello, el PATRICOVA localiza en el término de Orihuela varios tipos de 

peligrosidad, como se describe a continuación: 

¶ Peligrosidad 1 - Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0.8 m). Se 

localiza en dos áreas del término coincidentes con la rambla de Abanilla, al 

norte de la sierra de Orihuela, y con la desembocadura del río Nacimiento, 

en la costa de Orihuela. Es decir, existe una probabilidad superior a 0,04 de 

que en un año cualquiera, dentro de un período de retorno de 25 años, tenga 

lugar una inundación, con un calado máximo del agua superior a 80 

centímetros (>0,8 m), en estos puntos en Orihuela. 

¶ Peligrosidad 2 - Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0.8 m). Se 

localiza alrededor del cauce del río Segura, que pasa por el núcleo urbano 

de Orihuela, y por tanto afecta a las poblaciones de Los Desamparados, 

Orihuela centro, La Campaneta y San Bartolomé, entre otros, como El 

Escorratel, Correntías Medias y Bajas, Molins, Camino de Beniel, Camino 

Viejo de Callosa, Los Huertos, Media Legua, Molino de la Ciudad y Las 

Norias. Indica que la probabilidad de que se produzca al menos una 

inundación con un calado máximo mayor a 80 centímetros en un período de 

retorno de entre 25 y 100 años es de 0,04-0,01. 

¶ Peligrosidad 4 - Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0.8 m). Se 

localiza en el extremo noroccidental del límite del término, correspondiente 

con la rambla de la Yedra, a los pies de Peña Gorda.  

¶ Peligrosidad 6 - Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m). Esta 

peligrosidad se sitúa en zonas del cauce, y alrededores de la rambla de 

Abanilla, el norte y este de la sierra de Orihuela. 
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¶ Peligrosidad Geomorfológica - asociada a procesos de inundación como 

cauces, llanuras, glacis, abanicos aluviales, embalses, paleocauces, llanuras 

aluviales, vaguadas y barrancos de fondo plano, entre otros. La peligrosidad 

Geomorfológica, tal y como la propia descripción indica, se encuentra en 

numerosas áreas del término de Orihuela coincidentes con abanicos 

torrenciales (norte y sur de la sierra de Orihuela: La Aparecida, Raiguero de 

Bonanza, Urb. Montepinar), abanico aluvial (al límite del término con 

Benferri), derrames (por la zona central del canal de riego del trasvase Tajo-

Segura), cauces y vaguadas/barrancos de fondo plano (por todo el término, 

siguiendo la propia morfología fluvial, destacando las zonas de Orihuela 

Costa, alrededor del embalse de la Pedrera y al norte del término), llanura 

aluvial y el embalse de la Pedrera. En estas zonas se distinguen formas que 

pueden quedar inundadas en caso de darse procesos de crecida y 

desbordamiento. 

A continuación se muestran las áreas que se han analizado en el apartado 

anterior (el núcleo urbano de Orihuela y la desembocadura del río Nacimiento) 

según la peligrosidad de inundación fluvial establecida en el PATRICOVA 

(2015). 

 
Figura 63. Peligrosidad por inundación fluvial de nivel 2 (color rosa), de nivel 6 (amarillo) y 

peligrosidad Geomorfológica (naranja) en el núcleo urbano de Orihuela y alrededores. Fuente: 

Visor del ICV, 2021. 
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Figura 64. Peligrosidad de nivel 1 (rosa) y peligrosidad Geomorfológica (naranja) en la 

desembocadura del río Nacimiento (Orihuela Costa). Fuente: Visor del ICV, 2021. 

El propio Plan destaca a Orihuela, junto con otros 24 en municipios con mayor 

Riesgo Integrado de la Comunitat Valenciana, resultando Orihuela entre los 6 

que ñrequieren de mayor prioridad por el nivel de riesgo tan elevado en el que 

se encuentran, siendo susceptibles todos ellos de sufrir elevados daños sobre 

los bienes, la población, los equipamientos estratégicos y sobre el medio 

ambiente, y en menor medida, pero no menos importante sobre las 

infraestructuras, con posibles aislamientos de algunas zonas de territorio 

afectadoò (PATRICOVA, 2015). 

La siguiente tabla muestra la superficie del término (en hectáreas) según el 

nivel de peligrosidad que posee: 

Superficie por nivel de peligrosidad (ha) 

1 2 3 4 5 6 Geomorf. TOTAL 

57,57 6.781,93 - 7,81 - 473,85 5.387,80 12.708,95 

Figura 65. Superficie municipal por nivel de peligrosidad según el PATRICOVA. Fuente: 
PATRICOVA, 2015. 
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Por tanto, el área definida con algún tipo de peligrosidad por inundación fluvial 

en Orihuela es de 12.708,95 ha, sobre un total de superficie del término de 

36.544 ha. Esto supone que el 34,77% del término municipal posee 

peligrosidad de inundación. 

3.1.4. ZONAS INUNDABLES DEL MUNICIPIO 
 

En cuanto a las zonas inundables, la cuenca del río Segura supone la principal 

zona inundable del municipio. El valle, encajado entre las sierras de Orihuela y 

de Hurchillo, recibe las aguas de avenida del río durante los episodios de 

crecida. Además, diversos barrancos descienden hacia el valle, desde la cara 

sur de la sierra de Orihuela y la cara norte de la sierra de Hurchillo, activándose 

cuando se producen lluvias torrenciales. En este espacio también es 

destacable la influencia de acequias y canales, como el Azarbe Mayor (El 

Reguerón) y la Acequia Alquibla, que propician la inundación de la Huerta, en 

episodios de lluvias torrenciales, cuando el agua rebasa su capacidad. El 

desbordamiento de estas acequias afecta principalmente a los entornos de 

Arneva y Hurchillo. 

Al noreste del núcleo urbano de Orihuela se encuentra la rambla de Abanilla 

(río Chícamo), cuyo cauce se difumina antes de conectar con el río Segura. 

Sus avenidas afectan principalmente a los núcleos de El Escorratel y Camino 

Viejo de Callosa, así como al polígono industrial de Puente Alto, el Palmeral y 

la zona oriental de la ciudad. 

Por su parte, en el Raiguero de Bonanza existen diversos barrancos (barranco 

de la Tía Perla, barranco de Los Hoyos y barranco de Los Giles) que se 

internan en el trazado urbano, y desembocan sus aguas a la altura de la 

carretera N-340. Estos barrancos no están contemplados en la cartografía del 

SNCZI, a pesar de que la experiencia ha demostrado que pueden generar 

daños significativos durante episodios de lluvias torrenciales, como sucedió con 

la DANA de 2019, cuando causaron importantes destrozos por su elevada 

capacidad de arrastre de materiales sólidos. 

También en el entorno del Raiguero de Bonanza se localizan diversas balsas 

de riego, algunas con gran capacidad, que pueden suponer un riesgo debido a 

la pendiente del terreno, que conduciría sus aguas hacia el núcleo de 

población.  
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Figura 66. Rocas arrastradas por el barranco del Hoyo, durante la DANA de 2019 hasta la N-

340. En el centro de la imagen se observa el Centro Social de Raiguero de Bonanza, situado al 

final del cauce. 

  
 

Por último, en la costa las zonas inundables corresponden a los cauces de la 

Cañada de La Cala de la Mosca, la Cañada de Las Estacas, el río Nacimiento y 

la Cañada Hermosa. 

En la siguiente imagen, tomada por el satélite Sentinel-2 (Agencia Espacial 

Europea) el día 18 de septiembre de 2019, se aprecian las zonas inundadas en 

el entorno de la ciudad de Orihuela a causa de la DANA sufrida en los días 

anteriores. Todo el llano de inundación del Segura se encuentra afectado, 

especialmente las áreas de la margen izquierda del río (Raiguero de Poniente, 

La Aparecida, Rincón de Bonanza, etc.), la desembocadura de la rambla de 

Abanilla (Polígono Industrial Puente Alto y pedanía El Escorratel), así como los 

entornos de Arneva y Hurchillo debido al desbordamiento de El Reguerón. La 

planicie del terreno dificulta en gran medida la evacuación de las aguas de 

avenida, que quedaron estancadas durante días. 
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Figura 67. Zonas inundadas tras la DANA de 2019 (en color marrón claro). Fuente: ICV (2021). 

 

En cuanto al sistema hidrológico de Orihuela, para poder analizarlo de una 

forma esquemática, se subdividirá en diferentes sectores hídricos o 

subcuencas, siendo en su mayoría contribuyentes a la principal, la llanura de 

inundación del río Segura, y estando en ocasiones conectadas entre ellas a 

través de canalizaciones artificiales.  

 

ZONA NORTE: RAMBLA DE ABANILLA Y RAMBLA DE SANTOMERA (SALADA) 

 

La Rambla de Abanilla denominada en su origen río Chícamo, y el sistema de 

ramblas que contribuyen a la rambla Salada, regulada por el embalse de 

Santomera, dominan la vertiente norte del sistema, que vierten al río Segura -o 

a la llanura aluvial del Segura- bordeando la sierra de Orihuela. El embalse de 

Santomera se finalizó en el año 1966 con el objeto de proteger las avenidas 

producidas por las crecidas de rambla Salada. Posteriormente en 1990, se 

llevaron a cabo las obras para desviar parcialmente los caudales de la rambla 

de Abanilla hasta el embalse de Santomera, por medio del denominado canal 

de Abanilla. 
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RAMBLA DE ABANILLA 

La cuenca de la rambla de Abanilla tiene 364 km², presentando oscilaciones 

hídricas extremas. La acción principal de los fenómenos extremos se produce 

como consecuencia de los grandes volúmenes de agua de escorrentía, que 

originan en la zona alta y media de la cuenca, y que en muy poco tiempo 

circulan por cauces, de insuficientes dimensiones, para evacuarlos. 

 

Tal como se ha comentado, las avenidas de la cuenca superior están 

controladas parcialmente por un azud de derivación y un canal de trasvase 

hasta el embalse de Santomera. Este canal tiene una capacidad nominal de 

250 m³/s, pero, aún y todo con la presencia de esta obra, existen problemas de 

inundaciones cuando se presentan lluvias torrenciales localizadas en la 

cuenca, y sobre todo cuando afectan a las zonas media y baja. 

 

El tramo final de la rambla de Abanilla, a la altura de Benferri, presenta un azud 

que desvía parcialmente los caudales circulantes hacia la rambla de Redován 

(siendo los caudales desviados minoritarios en las grandes avenidas), la mayor 

parte de los caudales discurren por debajo de la A7, llegando a una zona 

donde no existe un cauce definido (ya en el T.M. de Orihuela), afectando a 

zonas agrarias, el polígono industrial Puente Alto, y suelo urbano poblado como 

El Escorratel, camino Viejo de Callosa, etc., hasta alcanzar finalmente el río 

Segura. Estos efectos de las crecidas de la Rambla de Abanilla pueden verse 

acrecentados si coinciden con un caudal punta del río Segura. 
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Figura 68. Zonas Inundables del SNCZI: Rambla de Abanilla tras el paso bajo la autopista A7. 

Fuente: SNCZI, 2021. 

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica 

del Segura (PGRI de la DHS) caracteriza la peligrosidad de las distintas Áreas 

con Riesgo Potencias Significativo de Inundación (ARPSIs) teniendo en cuenta 

cada periodo de retorno considerado, en base a una selección de parámetros o 

variables, entre las que encontramos la superficie inundada, los calados y 

velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de 

sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. 

Cada uno de estos parámetros, en cada escenario de probabilidad, se valora 

en una escala de cinco categorías, en función de si la afección es muy grave, 

en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3 puntos; moderada, 2 puntos; 

leve, 1 punto o sin afección, 0 puntos. 

El PGRI de la DHS caracteriza a la rambla de Abanilla, tal como se puede 

observar en la próxima imagen, como la quinta ARPSI más peligrosa de la 






































































































































































































































































































































































































































































